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Products Installation

Parts Name
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Air outlet
Housing
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Cord protector




LED screen

On/off switch

q Power cord

N
EMC filter
assembly
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2-in-1 Nozzle Diffuser Nozzle
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2-in-1 Nozzle

Push the slide button to change the air outlet state:

Slide to “ + ” side : change to more dispersed wide air flow,
for fast hair drying.

Slide to “ - ” side: change to more concentrated high speed
air flow, for styling.

Diffuser Nozzle

Change air flow direction to side wind, suitable for long hair
and makes natural curly and fluffy hair style.

Packing List

Machine x 1
2-in-1 Nozzle x 1
Diffuser Nozzle x 1

User Manual x 1



Use of Products

Using Method

1
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2
Air heat &speed Q, Nano water ions
indicator ring /\ &, Negative ions
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¥ Cool ‘
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Z Soft Heat setting indicator
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Speed setting indicator

Function buttons

First, Set the On/Off button to Off “ 0 ” position, then plug in
the socket. Push the On/Off button to turn on the machine.
Press the LED display screen to choose suitable wind heat,
suitable wind speed and mode.(Figure 1,Figure 2)

Operate the LED display screen after turn on machine. The
function description of the LED display screen includes:
(Figure2)

1.Function icon:Nano water ion“ ¢ ” and negative ion“ &.".
When turn off the machine the icon disappears. When turn
on the machine the icon lights up and indicates that the
function is normal.

2.Mode button: Press the Mode button to switch among
four modes: Warm “ £”. Cool “ # "+ Cool/Hot “ : "+ Soft
“an.

& Warm mode: In this mode, machine stays in the same
heat and air speed setting as when it is turned off. Both
air heat and air speed settings are adjustable in this
mode.

# Cool mode: When change from warm mode to cool
mode, the air speed stays unchanged, air speed is
adjustable in this mode.If press Heat button to change
heat setting, the device will change automatically to
warm mode.

# Cool/hot circulation mode:lts original air and speed
setting stays the same as the first two modes. Air heat
and speed are adjustable. The air heat and speed
indicator ring displays red and blue light alternately.

# Soft mode:In this mode device works in low air heat and
speed mode .The Air heat & speed indicator ring shows
full white.

3.Heat button: Press Heat button to switch among high,
mid, low, 3 different air heat settings, the indicator changes
accordingly as below:

High air heat: Air heat indicator “ ¢+ @+ 4t ” lights up.
Mid air heat:Air heat indicator “ & " lights up.

Low air heat:Air heat indicator “ ¢ ” lights up.

4.Speed button: Press Speed button to switch among high,
mid, low, 3 different air speed settings, the indicator
changes accordingly as below:

High air speed:indicator “ & « «+ " lights up.

Mid air speed:indicator “ & « " lights up.

Low air speed:indicator “ & ” lights up.

5.The air heat&speed indicator ring: shows the state of air
heat and air speed. According to the user's operation, the
indicator ring changes as below:

When device works in warm mode, the indicators ring
indicates air heat settings.

High heat ,the air heat & speed indicator ring shows full
red.

Mid heat ,the air heat & speed indicator ring shows 2/3 red
and 1/3 white.



Low heat ,the air heat & speed indicator ring shows 1/3 red
and 2/3 white.

When device works in cool mode, the indicators ring indicates
air speed settings.

High speed, the air heat & speed indicator ring shows full blue.

Medium speed, the air heat & speed indicator ring shows 2/3
blue and 1/3 white.

Low speed,the air heat & speed indicator ring shows 1/3 blue
and 2/3 white.

6.Memory function: when device is turned on for the first time,
its original mode is high heat and high speed. When itis turned
on from second time, it stays in the same mode as previous
use.

2-in-1 Nozzle
aluminum
5 sheet
[
(e
]
— Airinlet
mesh
[e— =—
Diffuser nozzle
Notes:

1.During use do not touch high temperature golden aluminum
sheet to avoid scald.

2.Keep the position of holding the handle upward to avoid
blocking the inlet mesh and affecting the air inlet effect.

The products is equipped with quick
connect 2-in-1 nozzle and diffuser
nozzle ,which can spin in 360°(Figure
3). 2-in-1 Nozzle can push the push
button to adjust the air volume:
Figure 4 shows high speed air volume,
push the button upward to reduce air
volume. Diffuser nozzle is with built-in
rotatable fan blades to create more
even air flow.

———

Please install the nozzle under the
switch-off status, do not disassemble
the nozzle during device working to
avoid scald. After using, remove the
nozzle until it cools down to avoid
scald.

When the device is equipped with nozzle,
when the device is working in warm
mode, do not push the push button

and touch the nozzle to avoid scald.

Please keep the distance of more than 10cm between
hair and air inlet, to avoid hair from entangling into the hair
dryer. Please keep the distance of more than 3cm
between hair and air outlet to avoid scald.

After using, turn off the device and unplug the power cord.



Product Features

This hair dryer adopts high-speed turbofan digital motor,
the strong air flow can dry the hair quickly without
damaging hair. The Nano water ion and millions of
negative ion technology, deeply moisturizing, making hair
smooth, reducing the accumulation of static electricity,
also good for the tightening of hair cuticle, which makes
hair more shining and healthy.

1.The nano water ion is the microparticle ion wrapped by
water , which is formed by the decomposition of water
under high voltage electricity.

2.During using, under the mode of “warm”. “cool”, it all
blows out the air with nano water ion.

3.The following issues will occur during nano water ion
generation, which are normal phenomenon:

There is water drop out from the water ion nozzle.

It might have some special smell, which do no harm to
human body.

4.The water ion hair drying will no have obvious effect for
the following people:

People with natural curly hair

People with with hair that can be curled easily

People with good quality hair

People who has negative ion perm hair for not over 3-4
months

People with short hair

5.The water ion is generated through accumulating the
water in the air,but under some circumstances, due to
limited restrictions, it might not generate water ion. Such
as it is difficult to accumulate water under the low
temperature and low humidity status, in this case, it will
generate negative ion.

Maintenance and Storage

Please make sure the button is in the Off position and
then unplug the socket during cleaning.

Please regularly use the towel, cotton bud or tooth brush
to clean the inlet and outlet.And Rotate down inlet metal
network to clean the filter screen.

Please do not use nail or sharp articles to press and rub
the inlet and outlet to avoid products damage.

Please do not use alcohol, nail polish remover or
detergent to clean the products, otherwise, it will cause
failure, crack or colour fading.
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Safety Notes

Please read this instruction manual carefully before use,
properly save and store it for future use.

Please use the voltage and electric current as described on
the rating label.

Please do not block the outlet and inlet, otherwise, it will
cause scald, electric shock or fire due to short circuit.

Please do not use the hair dryer when the hands are wet,
otherwise, it will cause electric shock and fire caused by
short circuit.

Please do not unplug the power plug when the hands are
wet, otherwise, it will cause electric shock and injury.

When the hair dryer is used in the bathroom, unplug it after
using, even though the hair dryer is powered off, it is still
dangerous when it is close to water.otherwise it might cause
accidents or damages.

Please do not use hair dryer next to bath tub, shower,
lavatory or other utensil etc.

Please do not use the products when the power line is
entangled, otherwise it will cause electric shock or fire due to
short circuit.

Please do not use the machine near to petroleum gas or
other inflammable (like propellant, paint thinner, spray etc.),
otherwise it will cause explosion.

Please do not leave the power on when the machine is not
used, otherwise it will cause fire due to short circuit.

Please do not entangle the power line around the main
machine, otherwise it will cause power cut and cause

electric shock or fire due to short circuit.

Please keep out reach of children and infants to avoid
electric shock and injury.

Please do not put the inlet downwards during working,
otherwise it will cause thermal fuse red and cause fire.

Please do not damage, refit, bend hardly, pull,twist the
power line, or put anything on the power cord , squeeze the
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power line, otherwise it will cause electric shock or fire due
to short circuit.

The outlet and nozzle will get hot during using, please do
not touch it to avoid getting hurt.

If the smell of protein burning occurs during use, it may be
caused by the hair debris entering the hair dryer with the
wind. After normal use for a period of time, the odor will
dissipate automatically and will not affect normal use.

Prevent the fan from falling down or from getting strike,
otherwise it will cause electric shock or fire due to short
circuit.

Please avoid to use it when the inlet is damaged, otherwise
hair might be drawn into inlet, causing hair damage.

Please unplug the socket immediately, please do not
immerse your hand into the water if the machine is
accidentally fallen into the water.

For additional protection,lIt is recommended to install a
residual current device (RCD) with rated current not
exceeding 30mA when using electrical products, so as to
avoid fire accidents and personal hazards caused by
leakage. Ask your installer for advice.

Please do not use it If it is not plugged in tightly, otherwise it
will cause, scald, electric shock or fire due to short circuit.

Clean the socket regularly to prevent dust from
accumulating, otherwise it will cause insulation fault due to
humidity, eventually causing fire. Disconnect the power
immediately and clean it with dry cloth.

Please make sure that hold the power plug and do not drag
the power cord and make when unplugging the power
plug.Otherwise, the power cord may be broken, scald,
electric shock or fire due to short circuit.

Please stop using the machine If you see the fire in the
outlet during hot wind mode, clean the dust in the inlet and
outlet, otherwise it might cause scald or fire.

Please do not store the power line when it is twisted,
otherwise it will cause power line cut, which might cause
scald, electric shock or fire due to short circuit.



The product is only for the use of drying hair, please do not
use to dry shoes or clothes etc., otherwise it will cause
electric shock or fire due to short circuit.

Please keep the distance of more than 10cm between hair
and inlet,avoiding hair from entangling into the hair dryer.

Please keep the distance of more than 3cm between hair
and outlet to avoid scald.

The hair dryer is equipped with overheating protection
system, the power will be cut when it is over-heated.And
switch off and unplug immediately, let it cool down for a
minutes. Check if there is some fluff or hair in the inlet or
outlet, then switch on again.

Please make sure to adjust to “off” after using, unplug from
the socket, otherwise it might cause scald or fire.

If the power line is damaged, which must be replaced by
professional staff from local agents.

Note: This sign means Forbidden to use it during bath or

shower.
‘.
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Trouble Shooting

Please check the following issues before sending
to designated repair offices.

Failure 1: The motor is not working

Possible Cause 1: Not plugged in tightly.
Solution 1: Check whether power cord plugged in tightly.

Possible Cause 2: No power on the socket.
Solution 2: Check the socket.

Possible Cause 3: The on/off button is not pushed to
proper position.

Solution 3: Push on/off button to proper position.

Failure 2: Device does not work after turned on
Possible Cause 2: The on/off button has been pushed too
frequently, machine protection has been activated.

Solution 2: Turn off machine, wait for 2-3 seconds,
then turn on again.

Failure 3: Device power off suddenly

Possible Causes 1: Overheating protection system started.

Solution 1: Switch off and unplug the power cord, use it
after it cool down for few minutes.

Possible Causes 2: The air inlet was blocked by fluffy, hair,
etc, which lead to overheating protection system.

Solution 2: Switch off and unplug the power cord, use it after
cool down for few minutes.

Failure 4: Air volume is small
Possible cause 1: The inlet was blocked by fluffy, hair, etc.

Solution 1: Clean air outlet.

If fault remains after adopting the above solutions,
contact after sale service or local distributor immediately.



Product Specification

Technical Parameter

Model No

F8

Rated Power Supply

220V-240V~50Hz

Rated Power

1600W

Circuit Diagram

Temperature
fuse

PTC Heater

Negative ion | |Nano water
ion generator

Motor Control
Circuit

Heating Fuse
Control Circuit

Manufacturer Information

Manufacturer Kingclean Electric Co., Ltd
No.1 Xiangyang Road,
Address Suzhou New District,

Jiangsu Province 215009,
China

INTC outlet

Bidirecfional hyrstor

Display
button

q3

Disposal

The machine, accessories and packaging should be
sorted for environmental-friendly recycling.

)¢

Do not dispose of the machine into household waste!

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of
purchase.

Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use,
alterations to the appliance as purchased, consequences of
improper use or damage by the purchaser or a third person,
damage, that can be attributed to external circumstances.
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Wyswietlacz
\/

o Wiacznik
Przewdd
zasilajgcy

N

Montaz filtra
EMC

Dysza2 w1 Dysza rozpylacza

A1 e [ AN

Dysza2 w1

Naciénij przycisk suwaka, aby zmieni¢ stan wylotu powietrza:
Przesun na strone " + ": by zmieni¢ na bardziej, szeroki
strumien powietrza, do szybkiego suszenia wiosow.
Przesun na strone " - ": by zmieni¢ na bardziej
skoncentrowany, szybki strumien powietrza, do stylizacji.

Dysza rozpylacza

Zmien kierunek przeptywu powietrza na wiatr boczny,
odpowiedni dla diugich wioséw i nadajacy fryzurze naturainy
skret i puszystosc.

Zawarto$¢ opakowania

Urzadze nie x 1
Dysza2w 1 x 1
Dysza rozpylacza x 1

Instrukcja obstugi



Uzycie produktu

Metoda uzycia

1
%

2

Ciepto powietrza i

pierscien wskaznika O Nano jony wody

predkosci &, Jony ujemne
| /\ |
/ ‘

X% Ciepto
¢ Chtod

s Cyrkulacja
* chiodu/ciepta
Z Tryb delikatny

Eo R O O3
Wskaznik ustawienia
ciepta

& B
Wskaznik ustawien
Przycisk funkcyjny predkosci

Najpierw ustaw przycisk wigczania/wytgczania w pozycji
wytgczeniay “ 0 ", a nastgpnie poditgcz wtyczke do
gniazdka. Nacisna¢ przycisk wigczania/wytaczania, aby
wigczy¢ urzadzenie. Nacisnij ekran wyswietlacza LED, aby
wybra¢ odpowiednie ciepto nawiewu, odpowiednig
predkos¢ i tryb pracy.(Rysunek 1, Rysunek 2)

Obstuguj ekran wyswietlacza LED po wigczeniu urzadzenia.
Opis funkcji wyswietlacza LED obejmuje: (Rysunek 2)

1.lkona funkgji: nano-jonéw wody “ ¢” i jonéw ujemnych

“ & ”. Po wytgczeniu urzgdzenia ikona znika. Po wigczeniu
urzadzenia ikona $wieci sig i oznacza, ze funkcja dziata
prawidiowo.

2.Przycisk trybu: Nacisnij przycisk trybu, aby przetgcza¢
miedzy czterema trybami: Warm*“ %"+ Cool“ s "+ Cool/Hot
“s%". Soft &z

20

% Tryb ciepty: W tym trybie urzadzenie pozostaje w tym
samym ustawieniu ciepta i predkosci powietrza, co po
jego wytgczeniu. W tym trybie mozna regulowaé
zar6wno ustawienia ciepta, jak i prgdkosci powietrza.

% Tryb chiodzenia: Po przejsciu z trybu cieptego do
chtodnego predkos¢ powietrza pozostaje niezmieniona,
w tym trybie mozna regulowa¢ predkos¢ powietrza. Jesli
naciéniesz przycisk ogrzewania, aby zmieni¢ ustawienie
ciepta, urzadzenie automatycznie przejdzie do trybu
cieptego.

#- Tryb chtodzenia/goracej cyrkulacji: domysine ustawienia
powietrza i predko$ci pozostajg takie same jak w dwoch
pierwszych trybach. Ogrzewanie powietrza i predko$¢ sa
regulowane przez pierécien wskaznika ciepta powietrza i
predkosci, ktory $wieci na przemian czerwonym i niebieskim
Swiattem.

# Trybtagodny: W tym trybie urzadzenie pracuje w trybie niskiego
ogrzewania powietrza i prgdkosci. Pierscien wskaznika
ogrzewania powietrza i predkosci $wieci na biato.

3.Przycisk Heat: Nacisnij przycisk Heat, aby przelacza¢
migdzy trybem wysokim, Srednim, niskim i 3 roznymi
ustawieniami ogrzewania powietrza, wskaznik zmienia sie
odpowiednio do ponizszego:

Wysoka temperatura powietrza: Swieci sie wskaznik
ogrzewania powietrza“ £ #x @ ”.

Srednia temperatura powietrza S$wieci sie wskaznik
ogrzewania powietrza“ £ "

Niski poziom ogrzewania powietrza: Swieci sie wskaznik
ogrzewania powietrza“ & ” .

4.Przycisk Speed: Nacisnij przycisk speed, aby przetgcza¢
migdzy trzema réznymi ustawieniami predkosci powietrza:
wysoka, $rednig, niska, wskaznik zmienia si¢ odpowiednio
do ponizszego schematu:

Duza predkos¢ powietrza: $wieci sie wskaznik® & o o "
Srednia predkos¢ lotu: $wieci sie wskaznik & & .

Mata predkosc¢ powietrza: Swieci sige wskaznik* & ” .
5.Pierécien wskaznika ciepta powietrza i predkosci powietrza:
pokazuje stan ciepta powietrza i predkosci powietrza. W

zalezno$ci od sposobu dziatania uzytkownika pierécien
wskaznika zmienia sig w sposob przedstawiony ponizej:

21



Gdy urzadzenie pracuje w trybie ogrzewania, pierscien
wskaznikéw wskazuje ustawienia ogrzewania powietrza.

Wysoki stopief nagrzania, pierécien wskaznika nagrzania
powietrza i predkosci $wieci na czerwono.

potowie nagrzewania, pierscien wskaznika nagrzewania
powietrza i predkosci pokazuje 2/3 koloru czerwonego i 1/3
biatego.

Niskie nagrzewanie, pierscien wskaznika nagrzewania
powietrza i predkosci pokazuje 1/3 koloru czerwonego i 2/3
koloru biatego.

Gdy urzadzenie pracuje w trybie chiodzenia, pierscien
wskaznika wskazuje ustawienia predkosci powietrza.

Wysoka predkos¢, pierscien wskaznika nagrzania powietrza i
predkosci $wieci na niebiesko.

Srednia predkosé, pierécien wskaznika ciepta powietrza i
predkosci pokazuje 2/3 na niebiesko i 1/3 na biato.

Niska predkos¢, ogrzewania powietrza i pierscien wskaznika
predkosci $wieci na niebiesko 1/3, a na biato 2/3.

6.Funkcja pamieci: gdy urzadzenie jest wigczone po raz
pierwszy, jego pierwotnym trybem jest wysoka temperatura i
duza predkos¢. Gdy urzadzenie zostanie wigczone po raz
drugi, pozostaje w tym samym trybie, co poprzednio.

3

Dysza2w 1
aluminiowa
- pokrywa
[
]
e
;C Siatka wlotu
powietrza
— /> i 4\
C |=—

Dysza rozpylacza
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Uwaga:
1.Podczas uzytkowania nie nalezy
dotyka¢ ziotej blachy aluminiowej o

wysokiej temperaturze, aby unikng¢

poparzenia.

2.Utrzymuj uchwyt skierowany ku gorze,

——

aby nie blokowac siatki wlotowej i nie

zaktocac dziatania wlotu powietrza.

Produkty sg wyposazone w szybkie
potgczenie 2-w-1 dyszy i dyfuzora
dyszy, ktére moga obracac si¢ w 360 °
(rysunek 3). Nacisnij przycisk, aby
dostosowac objeto$¢ powietrza : Rysunek
4 pokazuje duzg predkos$¢ objetosé
powietrza, nacisnij przycisk w gore, aby
zmniejszy¢ objeto$¢ powietrza. Dyfuzor
dyszy posiada wbudowane obrotowe
fopatki wentylatora aby stworzy¢ bardziej

réwnomierny przeptyw powietrza.

Aby unikng¢ poparzenia, nalezy zamontowac dysze kiedy
urzadzenie jest wylaczone. Nie nalezy jej demontowaé
podczas pracy suszarki. Po uzyciu pozostawiamy dysze

do ostygniecia aby unikngc poparzenia.

Gdy urzadzenie jest wyposazone w dysze, gdy urzadzenie
pracuje w trybie cieptym, nie nalezy naciskac przycisku i

dotyka¢ dyszy, aby unikng¢ poparzenia.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ ponad 10 cm miedzy
wiosami a wlotem powietrza, aby unikng¢ zaplatania sie
wioséw w suszarke. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ ponad 3
cm migdzy wiosami a wylotem powietrza, aby unikngé

poparzenia.

Po zakonczeniu uzytkowania nalezy wytgczy¢ urzadzenie

i odtgczy¢ przewod zasilajgcy.

23



Cechy produktu

Ta suszarka do wloséw posiada cyfrowy silnik turbofan,
silny strumien powietrza moze wysuszy¢ wiosy szybko
bez ich uszkodzenia. Suszarka posiada funkcje jonow,
dzieki ktorym wiosy stajg sie gtadkie.

1.Nanojon wody to mikroczgsteczkowy jon otoczony
wodg, ktéry powstaje w wyniku rozpadu wody pod
wptywem wysokiego napiecia elektrycznego.

2.Podczas uzytkowania, w trybie "ciepty"'chtodny",

wszystko to wydmuchuje powietrze z nano jonéw wody.

3.Podczas wytwarzania jonéw w wodzie wystgpig

nastepujgce problemy, ktore sg zjawiskiem normalnym:

Z dyszy jonizacji wody wyptywa woda.
Woda moze mie¢ specjalny zapach, ktéry nie jest

szkodliwy dla organizmu cztowieka.

4.Suszenie wiloséw z wykorzystaniem jonéw wody nie
bedzie miato oczywistego wptywu na nastepujgce osoby:
Osoby z naturalnie kreconymi wiosami

Osoby z wiosami, ktére mozna tatwo kreci¢

Osoby z wtosami o dobrej jakosci

Osoby, ktére majg trwatg ondulacje z jonami ujemnymi
nie dtuzej niz 3-4 miesigce

Ludzie z krétkimi wiosami

5.Jon wodny jest generowany poprzez gromadzenie wody w
powietrzu, ale w pewnych okolicznosciach, ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci, moze nie generowac jonu wodnego.
Na przyktad trudno jest gromadzi¢ wode w warunkach
niskiej temperatury i wilgotnosci, w takim przypadku

bedzie ona generowac jon ujemny.

24

Konserwacja i przechowywanie

Podczas czyszczenia nalezy upewni¢ sig, ze przycisk
jest w pozycji wytgczonej, a nastepnie odtgczy¢ wtyczke
od gniazdka.

Do czyszczenia wlotu i wylotu nalezy regularnie uzywac
recznika, patyczka higienicznego lub szczoteczki do
zebow, a takze obraca¢ wdot metalowg siatkg wlotowg w

celu oczyszczenia sita filtra.

Aby unikng¢ uszkodzenia produktu, nie nalezy uzywac
gwozdzi ani ostrych przedmiotéw do naciskania i

pocierania wlotu i wylotu.

Do czyszczenia produktéw nie nalezy uzywac alkoholu,
zmywacza do paznokci ani detergentow. W przeciwnym
razie moze to spowodowac¢ uszkodzenie, pekniecie lub
wyblakniecie koloru pokrywy urzgdzenia.

5
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Uwagi dotyczgce
bezpieczenstwa

Przed uzyciem nalezy dokfadnie przeczyta¢ niniejszg
instrukcje, a nastepnie zachowac jg i przechowywac w celu
wykorzystania w przysztosci.

Nalezy uzywac¢ napiecia i natezenia pradu elektrycznego
zgodnego z opisem na etykiecie znamionowe;j.

Prosze nie blokowa¢ wylotu i wlotu, W przeciwnym razie
moze doj$¢ do poparzenia, porazenia prgdem lub pozaru z
powodu zwarcia.

Nie nalezy uzywac¢ suszarki do wtoséw, gdy rece sg mokre,
W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem i
pozaru spowodowanego zwarciem.

Nie nalezy uzywac¢ suszarki do wtoséw, gdy rece sg mokre,
W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem i
pozaru spowodowanego zwarciem.

Nie nalezy odtgcza¢ wtyczki zasilania, gdy rece sg mokre, w
przeciwnym razie moze to spowodowac porazenie prgdem
elektrycznym i obrazenia ciata.

Jesli suszarka do wioséw jest uzywana w tazience, po
uzyciu nalezy odtgczy¢ ja od zasilania, nawet jesli jest
wytaczona, nadal jest niebezpieczna, gdy znajduje sie w
poblizu wody, w przeciwnym razie moze spowodowac
wypadki lub uszkodzenia.

Prosimy nie uzywa¢ suszarki do wioséw w poblizu wanny,
prysznica, ubikacji lub innych przyboroéw itp.

Nie nalezy uzywa¢ produktéw, gdy przewdd zasilajacy jest
zaplatany, w przeciwnym razie moze to spowodowaé
porazenie prgdem lub pozar w wyniku zwarcia.

Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia w poblizu gazu ziemnego lub
innych substancji fatwopalnych (takich jak gazy pedne,
rozcienczalniki dofarb, aerozole itp.

Nie nalezy pozostawia¢ wiaczonego zasilania, gdy urzadzenie
nie jest uzywane, w przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru
z powodu zwarcia.

Nie nalezy zaplata¢ przewodu zasilajgcego wokot gtéwnego
urzadzenia, gdyz moze to spowodowac odciecie zasilania i
porazenie pradem elektrycznym lub pozar w wyniku zwarcia.
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Aby unikng¢ porazenia prgdem i obrazen ciata, nalezy
przechowywaé urzgdzenie w miejscu niedostgpnym dla
dzieci i niemowlat.

Nie nalezy uszkadza¢, przerabia¢, zgina¢, ciagna¢, skreca¢
przewodu zasilajgcego, ani umieszczac czegokolwiek na
przewodzie zasilajgcym, Sciska¢ przewodu zasilajgcego,
gdyz spowoduje to porazenie prgdem lub pozar w wyniku
zwarcia.

Wylot i dysza nagrzewajg sig podczas uzywania, nie nalezy
ich dotykac¢, aby unikng¢ obrazen.

Jesli podczas uzywania suszarki pojawi sie zapach
spalonych biatek, moze by¢ on spowodowany przez resztki
wiosoéw, ktore dostajg sie do suszarki wraz z wiatrem. Po
normalnym uzytkowaniu przez pewien czas zapach ten
zniknie automatycznie i nie bedzie przeszkadzat w
normalnym uzytkowaniu.

Nalezy zapobiega¢ upadkowi wentylatora lub jego
uderzeniu, w przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia
pradem lub pozaru z powodu zwarcia.

Nalezy unika¢ uzywania go, gdy wlot jest uszkodzony, w
przeciwnym razie wiosy mogg zosta¢ wciggnigte do wiotu,
powodujgc ich uszkodzenie.

Jesli urzadzenie przypadkowo wpadnie do wody, nalezy
natychmiast wyjg¢ wtyczke z gniazdka i nie zanurza¢ dtoni
w wodzie.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, podczas korzystania
z produktow elektrycznych zaleca sie zainstalowanie
wytgcznika réznicowoprgdowego (RCD) o pradzie
znamionowym nieprzekraczajgcym 30 mA, aby unikngc
wypadkéw pozarowych i zagrozen dla oséb spowodowanych
wyciekiem. O porade nalezy poprosi¢ instalatora.

Nie nalezy uzywa¢ produktu, jesli nie jest szczelnie
podtgczony do gniazdka, w przeciwnym razie moze
spowodowac to oparzenie, porazenie pragdem lub pozar z
powodu zwarcia.

Regularnie czy$¢ gniazdo, aby zapobiec gromadzeniu sie
kurzu. W przeciwnym razie wilgo¢ moze spowodowac
uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji pozar. Natychmiast
odigcz zasilanie i wyczy$¢ je suchg szmatkg, w przeciwnym
razie moze doj$¢ do przerwania przewodu zasilajacego,
oparzenia, porazenia prgdem lub pozaru z powodu zwarcia.
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Podczas odfgczania wtyczki zasilajgcej, nie ciggnij
przewodu zasilajgcego a uwaznie trzymaj za wtyczkg. W
przeciwnym razie przewod zasilajgcy moze zostac
uszkodzony co moze prowadzi¢ do oparzenia, porazenia
pradem lub wywowac pozar z powodu zwarcia.

Prosze przesta¢ uzywa¢ urzadzenia Jesli zauwazysz
ogien w wylocie podczas trybu gorgcego wiatru, wyczy$¢
kurz w wlocie i wylocie, w przeciwnym razie moze to
spowodowac oparzenia lub pozar.

Nie nalezy przechowywa¢ urzgdzenia z skreconym
przewodem  zasilajgcym. Moze to spowodowaé
przerwaniem przewodu, co doprowadzi¢ moze do
oparzenia, porazeniem pradem elektrycznym lub
wywoataniem pozaru w wyniku zwracia.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do suszenia wioséw,
nie nalezy go uzywaé¢ do suszenia butoéw, ubran itp., w
przeciwnym razie moze spowodowac porazenie prgdem
lub pozar w wyniku zwarcia.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ wiekszg niz 10 cm miedzy
wiosami a wlotem, aby unikng¢ zaplatania sie wioséw w
suszarke.

Aby unikng¢ poparzenia, nalezy zachowa¢ odlegtos¢
wiekszg niz 3 cm migdzy wiosami a wylotem.

Suszarka do wloséw jest wyposazona w system ochrony
przed przegrzaniem, zasilanie zostanie odcigte w
przypadku nadmiernego nagrzania, nalezy jg natychmiast
wytgczy¢ i odtgczy¢ od zasilania, a nastepnie pozostawic¢
na kilka minut do ostygnigcia. Sprawdz, czy w otworze
wlotowym lub wylotowym nie ma puchu lub wioséw, a
nastepnie wigcz suszarkg ponownie.

Nalezy pamigta¢, aby po uzyciu ustawi¢ wytgcznik
urzadzenia w pozycji "wytgczone" i wyjg¢ wtyczke z
gniazdka, gdyz w przeciwnym razie moze to spowodowac

poparzenie lub pozar.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego ktora
musi zosta¢ wymieniona przez profesjonalny personel.

Uwaga: Ten znak oznacza Zakaz uzywania produktu

podczas kapieli lub prysznica.
"
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Rozwigzywanie probleméw

Przed wystaniem produktu do wyznaczonych
punktow napraw nalezy sprawdzi¢ ponizsze kwestie.

Awaria 1: Silnik nie dziata
Mozliwa przyczyna1: Urzadzenie nie jest doktadnie

podtgczone do pradu.

Rozwigzanie1: Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest dobrze
podtaczony.

Mozliwa przyczyna2: Brak zasilania w gniazdku.
Rozwigzanie 2: Sprawdz gniazdko

Mozliwa przyczyna 3: Przycisk wigczania/wytaczania nie
zostat ci$niety w odpowiednim potozeniu.

Rozwigzanie 3: Przesun przycisk wigczania/wytgczania do
wiasciwej pozyciji.

Awaria 2: Urzgdzenie nie dziata po wigczeniu

Potencjalna przyczyna2: Przycisk wigczania/wytgczania
byt naciskany zbyt czesto, wigczona zostata ochrona
urzadzenia.

Rozwigzanie 2: Wylgcz urzadzenie, odczekaj 2-3
sekundy, a nastepnie wigcz je ponownie.

Awaria 3: Urzgdzenie nagle sie wytgczyto
Mozliwa przyczyna 1: Uruchomiony system ochrony przed
przegrzaniem.

Rozwigzanie 1: Wytgcz urzadzenie i odtgcz przewadd
zasilajacy, a nastepnie uruchom go po ostygnieciu przez
kilka minut.

Mozliwa przyczyna 2: Wlot powietrza zostat zablokowany
przez kurz, wiosy itp., co doprowadzito do przegrzania uktadu
zabezpieczajgcego.

Rozwigzanie 2: Wytacz urzadzenie i odtgacz przewdd zasilajacy,
a nastepnie uruchom urzadzenie po ostygnieciu przez kilka
minut.

Awaria 4: llo$¢ powietrza jest mata

Mozliwa przyczyna4: Wlot zostat zablokowany przez kurz,
wiosy itp.

Rozwigzanie: Wylot czystego powietrza.

Jesdli po zastosowaniu powyzszych rozwigzan usterka
nadal wystepuje, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie

z serwisem posprzedaznym lub lokalnym dystrybutorem.
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Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model F8

Zasilacz znamionowy| 220V-240V~50Hz

Moc znamionowa 1600W

Schemat obwodu

i
i

| Generator Nano
} ] jonow generator
i

|

uemnych | | jonéwwody

Przelacznik!
suwakowy | Bezpiecznik

—

L e

220V-240V~

S0z Obwéd sterowania

N

|
Obwad sterowania
silnikiem

Informacje o producencie

Producent Kingclean Electric Co., Ltd

No.1 Xiangyang road, Suzhou
Adres New District,Jiangsu province,
215009, China

lro~wwsoasox

2
&
¢
4

ogrzewania

Bezpiecznik
temperaturowy NTC

PTC Grzalka
Tyrystor

Przycisk
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q3

Prawidtowa utylizacja

Urzadzenie, akcesoria i opakowanie powinny by¢ poddane
segregacji w celu przyjaznego dla $rodowiska recyklingu.

)¢

Nie wolno wyrzucac¢ urzagdzenia razem z odpadami domowymi.

Informacje gwarancyjne

Produkt objety jest dwuletnig gwarancjg od daty zakupu.Gwarancja
nie obejmuje normalnego zuzycia, uzytkowania komercyjnego,
zmian w zakupionym urzgdzeniu, czynnosci zwigzanych z
czyszczeniem, skutkow niewtasciwego uzytkowania lub
uszkodzenia przez nabywce lub osobe trzecig, uszkodzen,
ktére mozna przypisa¢ okolicznosciom zewnetrznym.
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Produktinstallation
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2-in-1 Duse

Ziehen Sie die Taste ab, um den Luftauslass Zustand zu
wechseln:

Ziehen Sie den Stecker auf die" + "Seide: starker Luftauslass
und Streuung des Windes, fiir schnell trockenes Haar
verwendet.

Ziehen Sie den Stecker auf die" - "Seite: Es bedeutet starke
Windgeschwindigkeit, mehr Sammeln fiir die Modellierung.

Diffuse Dulise

Andern Sie die Luftstromrichtung in Seitenwind, geeignet
fiir lange Haare und macht nattirliche lockige und flauschige
Frisur.

Packliste
Maschine x 1
2-in-1 Duse x 1
Diffuse Dlse x 1

Bedienungsanleitung x 1
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Produktenutzung

Bedienungsanweisung

1

2

Lufttemperatur- und
geschwindigkeitsanzeigelicht

() Wasserionen

\ &, Anion
|

6 & \
X V‘Varm { ‘ -:(:‘?/3 ‘;‘% %hé‘ g ‘ ‘
& B

% Kalt x X ]
;. Heier und o0 O3
* kalter Zyklus Lufttemperatur
FZ Zart -Getriebeanzeigelicht

PI)
oo

-Anzeigelicht

Funktionstaste

Zuerst den Schalterdruck in die Position " 0 " stellen und
dann den Netzstecker in die Steckdose und driicken Sie
den Netzschalter nach oben, um ihn einzuschalten.
Beriihren Sie das Display, um die Windtemperatur, die
Windgeschwindigkeit und den Auswahlmodus anzupassen.
( Abbildung 1, Abbildung 2)

Nach dem Einschalten des Displays umfasst die Einfiihrung
in die Anzeigefunktion die folgenden Aspekte (Abbildung
2):

1.Funktionssymbole: Wasserion" 0", negatives lon" &.",
wird bei Ausschaltung nicht angezeigt , und wenn sie
eingeschaltet sind, zeigt die Anzeigeleuchte an, bedeutet
dass die Funktion normal ist.
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Windgeschwindigkeitsgetriebe

2. Modustaste: warme Loft " kalte Loft " #: ", kalter und
heiler Zyklus " %", weiche " £ ", Touch-Modus-Funktionstaste
zum Umschalten zwischen vier Zustanden:

%¢ Der Warmluftmodus: die Windtemperatur und der
Windgeschwindigkeitsgang vor der letzten Abschaltung
werden standardmaRig behalten. In diesem Modus kénnen
die Windtemperatur und das Windgeschwindigkeitsgetriebe
eingestellt werden.

# Kaltluftmodus: Beim Umschalten vom Warmluftmodus in
diesen Modus wird der Windgeschwindigkeitszahnrad
des Warmluftmodus standardmaBig behalten, und die
Windgeschwindigkeit ken eingestellt werden. Wenn Sie
den Windtemperaturgang in diesem Modus instilled,
spring er zurlick in den Warmluftmodus.

# HeiR-und Kaltzyklusmodus: Erben Sie standardmaRig die
Windtemperatur und das Windgeschwindigkeitsgetriebe der
ersten beiden Modi, die Windtemperatur und-geschwindigkeit
kénnen eingestellt werden, und die Windtemperatur und
die Windgeschwindigkeitsanzeige werden abwechselnd
rot und blau angezeigt.

# Soft-Modus: In diesem Modus funktioniert das Geréat im
Modus mit niedriger Luftwdrme und Geschwindigkeit.
Der Luftwarme- und Geschwindigkeitsanzeigering zeigt
Vollweif} an.

3.Heat-Taste: Driicken Sie die Heat-Taste, um zwischen
hohen und niedrigen 3 verschiedenen Temperaturen zu
wechseln. Die entsprechende Kontrollleuchte zeigt wie
folgt:

Hohe Lufttemperatur: Lufttemperaturanzeige " < @ @ "
leuchtet.

Mittle Lufttemperatur: Windtemperaturanzeigeleuchte
"Lk "an.

Niedrige Lufttemperatur: Lufttemperaturanzeige" < "leuchtet.

4.Geschwindigkeitstaste: Driicken Sie die Geschwindigkeitstaste,
um zwischen hoch, mittel, niedrig, 3 verschiedenen
Luftgeschwindigkeitseinstellungen zu wechseln, die Anzeige
andert sich entsprechend wie folgt:

Hohe Luftgeschwindigkeit: " & < «" Der Indikator leuchtet auf.

Mittelklasse-Luftgeschwindigkeit: " & «+" Der Indikator leuchtet
auf.

Niedrige Luftgeschwindigkeit: " &" Der Indikator leuchtet
auf.
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5.Der Luftwarme-Geschwindigkeitsanzeige: Zeigt den
Zustand der Luftwarme und der Luftgeschwindigkeit an. Je
nach Bedienung des Benutzers &ndert sich der
Anzeigering wie folgt:

Wenn das Gerat im Warmmodus arbeitet, zeigt die
Ringlampe die Windtemperatur an:

Hohe Hitze, der Luftwarme- und Geschwindigkeitsanzeige
zeigt Vollrot an.

Mittlere Hitze, der Luftwarme-und Geschwindigkeitsanzeige
zeigt 2/3 rot und 1/3 weil® an.

Niedrige Hitze, der Luftwarme-und Geschwindigkeitsanzeigering
zeigt 1/3 rot und 2/3 weil.

Wenn das Produkt im Kaltluftmodus lauft, zeigt das Ringlicht
die Windgeschwindigkeit an:

Wenn die Windgeschwindigkeit hoch ist, zeigt das
Windtemperatur-und Windgeschwindigkeitsanzeigelicht
einen ganz blauen Zustand an.

Mittlere Geschwindigkeit, der Luftwérme- und
Geschwindigkeitsanzeige zeigt 2/3 blau und 1/3 weil3.

6.Speicherfunktion: Wenn das Gerat zum ersten Mal
eingeschaltet wird, ist sein urspriinglicher Modus hohe Hitze
und hohe Geschwindigkeit. Wenn es vom zweiten Mal an
eingeschaltet wird, bleibt es im selben Modus wie bei der
vorherigen Verwendung.

3

2-in-1 Diise

Goldenes
Aluminiumblech

)

Lufteinlassgitter

AN dn A AN

Diffuse Diise
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Achtung:

1.Wahrend des Gebrauchs kein goldenes
Hochtemperatur-Aluminiumblech bertihren,
um Verbriihungen zu vermeiden.

2. Halten Sie die Handshake-Position
so nah wie mdéglich, um zu vermeiden,
dass das Lufteinlassnetz blockiert und
der Lufteinlasseffekt beeintrachtigt wird.

——

Dieses Produkt ist mit einer 2-in-1-Diise
Schnellanschlussdiise und einer
Diffusordlise ausgestattet ,die sich um
360° drehen kann (Abbildung 3). Die
2-in-1-Diise kann den Hebel driicken, um
das Luftvolumen einzustellen: Abbildung 4
ist die hohe Windgeschwindigkeit, und das
Aufwértstwickeln ist die kleine
Windgeschwindigkeit. Die flauschige
Diise verfligt Uber ein
eingebautesrotierendes Lufterblatt fir
ein gleichmaRigeres Gefiihl.

Bitte installieren Sie die Duse unter

dem Abschaltstatus, zerlegen Sie die

Diuse nicht wahrend des Gebrauchs ,
um Verbriihungen zu vermeiden. Entfernen Sie nach der
Verwendung die Dise, bis sie abgekuhlt ist, um Verbriihungen
zu vermeiden.

Wenn die Duse an der Maschine installiert ist, beriihren
Sie die Dusentaste und die Dise im Heilluftmodus nicht,
um Brandwunde zu vermeiden.

Bitte halten Sie den Abstand von mehr als 10 cm zwischen
Haar und Lufteinlass, um zu vermeiden, dass sich das
Haar verstrickt In den Haartrockner. Bitte halten Sie den
Abstand von mehr als 3 cm zwischen Haar und Luftauslass,
um Verbriihung zu vermeiden.

Schalten Sie nach der Verwendung das Gerat aus und
ziehen Sie das Netzkabel ab.

39



Produktmerkmale

Die Maschine verwendet einen Hochgeschwindigkeits
-Turbofan-Digitalmotor. Der starke Luftstrom ist schnell
und trocken, ohne das Haar zu verletzen. Nano-Wasserionen
und Millionen negativer lonentechnologie kénnen Wasser
tief auffiillen, Reizbarkeiten entfernen, sich um geschadigtes
Haar zu kiimmern,und die Ansammlung von elektrostatischem
Strom im Haar zu reduzieren. Gleichzeitig hilft es, die
Haarschuppen zu straffen und das Haar gestinder und
glanzender zu machen.

1.Wasserionen sind Teilchenionen, die durch Wasser bei
hoher Spannung zersetzt und in Wasser eingewickelt
werden.

2.Wahrend der Verwendung dieses Haartrockners wird
windhaltige Wasserionen in [warmer Luft], [kalter Luft]
und anderen Windtemperaturmodi ausgeblasen.

3.Bei der Herstellung von Wasserionen kann dieser
Haartrockner die normale folgenden Bedingungen haben:
Es gibt Wassertropfen aus der Wasserionendlise.

Es konnte einen besonderen Geruch haben, der dem
menschlichen Korper keinen Schaden zufiigt.

4.Die Wasserionen-Haartrocknung hat keine
offensichtliche Wirkung fiir die folgenden Personen:
Menschen mit natlirlichem lockigem Haar

Menschen mit lockigem Haar

Menschen mit guter Haarqualitét

Menschen, die seit nicht mehr als 3-4 Monaten negatives
lonen-Perm-Haar haben

Kurzhaarige Menschen

5.Wasserionen werden durch die Aggregation von Wasser
in der Loft erzeugt, aber in einigen Fallen ken es aufgrund
von Umweltzwéangen schwierig sein, Wasserionen zu
produzieren. Zum Beispiel es ist schwierig, Wasser in der
Loft bei niedrigen Temperaturen und Feuchtigkeit zu
aggregieren, wenn negative lonen erzeugt werden.
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Reinigung und Wartung

Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Taste in der Aus-Po-
sition befindet, und ziehen Sie dann die Steckdose
wahrend der Reinigung ab.

Bitte verwenden Sie regelmaRig das Handtuch, die
Wattestaspe oder die Zahnbirste, um den Einlass und
Auslass zu reinigen. Und drehen Sie das Einlassmetall-
netzwerk herunter, um den Filtersieb zu reinigen.

Driicken oder reiben Sie den Lufteinlass und -auslass
nicht mit Nageln oder scharfen Gegenstanden, um eine
Beschadigung des Produkts zu vermeiden.

Bitte Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Alkohol,
Nagelwaschwasser oder Reinigungsmittel, da es sonst zu
Versagen, Bruch oder Verblassen fiihren kann.

5

Punkte zu beachten

Bevor Sie diese Maschine verwenden, lesen Sie bitte
diese Anleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie die
fur zuklnftige Referenz auf.

Bitte verwenden Sie die Spannung und den elektrischen
Strom wie auf dem Nennschild beschrieben.

Bitte blockieren Sie den Auslass und Einlass nicht, sonst das

kann Verbrihung, Stromschlag oder Feuer aufgrund eines
Kurzschlusses verursachen.
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Bitte benutzen Sie den Haartrockner nicht, wenn die Hande
nass sind, sonst das kann Stromschlag und Feuer durch
Kurzschluss verursachen.

Bitte ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, wenn die Hande
nass sind, sonst wird dies zu Stromschlagen und Verletzun-
gen fiihren.

Wenn der Haartrockner im Badezimmer verwendet wird,
ziehen Sie ihn nach der Verwendung ab, obwohl der
Haartrockner ausgeschaltet ist, ist er immer noch gefahrlich,
wenn er in der Nahe von Wasser ist. Andemnfalls kann er
Unfalle oder Schéaden verursachen.

Bitte verwenden Sie Haartrockner nicht neben Badewanne,
Dusche, Toilette oder anderes Gefal usw.

Verwenden Sie es nicht, wenn das Netzkabel gebunden ist,
da es sonst zu einem Stromschlag oder einem Brand
aufgrund eines Kurzschlusses flihren kann.

Verwenden Sie es nicht in der Nahe von Flissiggas und
anderen brennbaren Produkten (wie flichtige Stoffe,
Farbverdiinner, Sprays usw.), sonst kann es Explosionen
oder Brande aufgrund von Kurzschliissen verursachen.

Bitte lassen Sie den Strom nicht eingeschaltet, wenn die
Maschine nicht benutzt wird, sonst verursacht sie Feuer
aufgrund eines Kurzschlusses.

Wickeln Sie das Netzkabel wahrend der Lagerung nicht um den
Hauptkorper des Produkts, da es sonst zu einem Netzkabel-
wechsel, einem Stromschlag oder einem Brand aufgrund eines
Kurzschlusses fiihren kann.

Lagem Sie es nicht im Kontaktbereich von Kindem und Babys,
weil es sonst zu Stromschlagen und Verletzungen filhren kann.

Stellen Sie den Haartrocknereinlass wahrend des Arbeitszu-
stands nicht nach unten, da er sonst dazu fiihren kann, dass
Heizdraht rot wird und Feuer verursacht.

Bitte nicht beschadigen, umrlsten, kaum biegen, ziehen,
verdrehen oder legen Sie nichts auf das Netzkabel, driicken Sie
die Stromleitung, sonst wird es zu einem Stromschlag oder
Feuer aufgrund eines Kurzschlusses flihren.
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Wahrend des Gebrauchs kénnen der Luftauslass und die Diise
hei® werden. Bitte beriihren Sie es nicht mit lhren
Hénden,,sonst kann es dieVerbrennungen verursachen.

Wenn der Geruch von Proteinverbrennung wahrend des
Gebrauchs auftritt, kann dies durch die Haarreste verursacht
werden. Nach normalem Gebrauch fiir einen bestimmten
Zeitraum zerstreut sich der Geruch automatisch und wirkt
sich nicht auf Mal verwenden.

Vermeiden Sie, dass der Haartrockner herunterfallt oder
schlagt, sonst verursacht er Stromschlag oder Feuer aufgrund
eines Kurzschlusses.

Bitte nutzen Sie es nicht, wenn der Einlass beschadigt ist, da
sonst das Haar in den Einlass gezogen werden konnte, was
auch zu Haarschaden fiihrt.

Wenn dieses Produkt versehentlich ins Wasser fallt, ziehen Sie
bitte sofort den Stecker ab und legen Sie Ihre Hand nicht ins
Wasser.

Fir zuséatzlichen Schutz wird empfohlen, ein Reststromgerét
(RCD) mit Nenn-Cu zu installieren ,die nicht mehr als 30
mA bei der Verwendung von elektrischen Produkten, um
Brandunfélle und persénliche Gefahren durch Leckage zu
vermeiden. Mehr Informationen kénnen Sie |hren Elektriker
braten.

Wenn der Stecker in Steckdosen locker ist, verwenden Sie
den nicht, da er sonst aufgrund von Kurzschllissen
Verbrennungen, Stroms oder Feuer verursachen kann.

Reinigen Sie den Netzstecker regelmaRig, falls die
staubsammlung voll ist. Andernfalls kann der Isolationsfehler
durch Feuchtigkeit zu ein Feuer verursacht werden. Trennen
Sie den stecker und wischen Sie ihn mit einem trockenen
Tuch ab.
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Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, wenn Sie es abziehen,
achten Sie darauf, den stecker herauszuhalten. Andernfalls
kann es dazu flihren, dass Netzkabel getrennt, verbriitet,
Stromschlag oder durch Kurzschluss verursacht werden.

Bitte héren Sie auf, die Maschine zu benutzen Wenn Sie
das Feuer im Auslass wahrend des HeiRwindmodus
sehen, reinigen Sie den Staub im Einlass und Auslass,
sonst kdnnte es Verbriihung oder Feuer verursachen.

Bewahren Sie das Netzkabel nicht in einem verdrehten
Zustand auf, weil dies sonst dazu fiihren kann, dass das
Netzkabel durch Kurzschluss getrennt, brennt, Stromschlag
oder Feuer verursacht wird.

Das Produkt ist nur flr die Verwendung von trocknendem
Haar bestimmt, bitte verwenden Sie es nicht zum Trocknen
von Schuhen oder Kleidung usw., sonst verursacht es
Stromschlag oder Feuer aufgrund von Kurzschluss.

Bitte halten Sie den Abstand von mehr als 10 cm zwischen
Haar und Einlass ein, um zu vermeiden, dass sich das
Haar in den Haartrockner verwickelt.

Bitte halten Sie den Abstand von mehr als 3 cm zwischen
Haar und Auslass, um Verbriihungen zu vermeiden.

Der Haartrockner ist mit einem Uberhitzungsschutzsystem
ausgestattet, der Strom wird unterbrochen, wenn die
Temperatur zu hoch ist. Und schalten Sie sofort ab und
ziehen Sie den Stecker, lassen Sie es fiir eine Minute
abkiihlen. Uberpriifen Sie, ob sich Flusen oder Haare im

Einlass oder Auslass befinden, und dann wieder einschalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzschalter auf
"0"-Getriebe stellen und den Netzstecker nach Gebrauch
aus der Steckdose ziehen. Andernfalls kann es
Verbrennungen oder Feuer verursachen .

Wenn die Stromleitung beschadigt ist, muss durch professionelles
Personal lokaler Agenten ersetzt werden.

Hinweis: Dieses Schild bedeutet Verboten, es wahrend des

Badens oder der Dusche zu verwenden.
"
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Fehlerlosen

Bevor Sie die Reparaturabteilung zu beauftragen,
Uberprifen Sie bitte die folgenden Punkte.

Fehler 1. Die ganze Machine funktioniert nicht

Maoglicher Grund 1: Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.
Lésung 1: Uberpriifen Sie, ob der Netzstecker fest ist.

Maglicher Grund 2: Die Steckdose ist stromlos.

Lésung 2: Uberpriifen Sie die Steckdose.

Maglicher Grund 3: Der Schalterknopf wird nicht an
richtiger Stelle gedrtickt.

Lésung 3: Driicken Sie den Schalterknopf an Ort und Stelle.

Fehler 2: Die gesamte Maschine startet nach dem
Enchanted nicht

Mégliche Griinde 2: Der Schalter-Druckknopf driickt zu schnell
und startet den gesamten Maschinenschutz.

Losung 2: Die Machine ausschalten,und nach 2-3 Sekunden
wieder einschalten

Fehler 3: Das geréat selber ausschaltet

Méglicher Grund 1: Uberhitzungsschutz beginnt mit hoher
Haartrocknertemperatur

Losung 1: Driicken Sie den Schalter in die Abschaltposition
und ziehen Sie ihn ab und kihlen Sie ihn einige Minuten
lang ab, bevor Sie ihn verwenden.

Moglicher Grund 2: Der Lufteinlass wird durch Hindernisse (wie
Flaum, Haare usw.) blockiert, was zu einer ibermagigen
Temperatur fiihrt, um den automatischen Uberhitzungsschutz
zu starten.

Lésung 2: Den Netzschalter ausschalten und Netzstecker
abziehen ,reinigen und entfernen Sie die Hindernisse des
Luftauslasses und kiihlen Sie ihn einige Minuten lang ab, bevor
Sie wieder verwenden.

Fehler 4: Das Luftvolumen des Haartrockners ist
gering

Maglicher Grund 4: Der Lufteinlass wird durch Hindernisse
(wie Flaum, Haare usw.) blockiert.

Losung: Reinigen und entfernen Sie Lufteinlasshindernisse.

Bei anderen Ausféllen miissen Spezialwerkzeuge an der

vorgesehenen Reparaturstelle ausgetauscht werden.
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Produktspezifikationen

Technische Parameter

Model Nummer F8

Nennstromversorgung

220V-240V~50Hz

Nennleistung

1600W

Schaltplan

L

220V-240V~
50Hz
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Negativer
lonengener-
ator

Wasserionen-
generator

Info des Herstellers

Hersteller Kingclean Electric Co., Ltd
Xiangyang-Strale 1, Suzhou-
Anschrift Neustadstteil, Jiangsu-Provinz,

VR China, 215009

©—~~0—-030x
asv~0-0o-5

Motorsteuerkreis

Regelkreis der

~Digitalmotor

Thermostat

Heizdraht

Display
Taste

q3

Entsorgung

Maschinen, Zubehdr und Verpackungen sollten umweltgerecht
zurlickgewonnen werden.

)¢

Werfen Sie die Maschine nicht in den Hausmdill!

Garantie

Fur dieses Produkt gilt eine zweijahrige Garantie ab Kaufdatum.
Ausgeschlossen sind normale Abnutzung, gewerbliche Nutzung,
Anderungen an Geréten nach dem Kauf, Beschadigung wegen
Reinigungstatigkeiten und unsachgemafer Verwendung, vom
Kaufer oder Dritten verursachte Schaden, Schaden, die auf die
auRere Umgebung zurlickzufiihren sind.
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Installation du produit

Nom des piéces
Logement
Poignée
Cordon protecteur

Entrée

Sortie
d'air
d'air

[2)
®
On
c
©
o
L




Ecran LED
\/
@ Interrupteur
marche/arrét
0
Cordon

d'alimentation

N
Ensemble
de filtres

M%

50

Buse 2 en 1 Buse de diffusion

A1 e [ AN

Buse 2 en 1

Appuyez sur le bouton coulissant pour modifier I'état de la
sortie d'air :

Faites glisser vers le coté " +" : passez a un flux d'air plus
large et plus dispersé, pour un séchage rapide des
cheveux.

Faites glisser vers le coté " - " : passez a un flux d'air plus
concentré a haute vitesse, pour le style.

Buse de diffusion

Changer la direction du flux d'air en vent latéral, ce qui
convient aux cheveux longs et permet d'obtenir un style
naturel de cheveux bouclés et duveteux.

Liste de colisage

Machine x 1
Buse2en1x1
Buse de diffusion x 1

Manuel d'utilisation x 1
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Utilisation des produits

Méthode d'utilisation

1

2

Anneau indicateur . :
de chaleur et de O Nano ions d'eau

vitesse d'air &, lons négatifs
| /\ |
/ ‘

s Vent
% chaud
K Vent frais ‘
.. Circulation
¥ faichelchaude - ? @d o I
ndicateur de réglage
# Vent doux de la chaleur

Indicateur de réglage
Boutons de fonction de vitesse

Tout d'abord, mettez le bouton On/Off en position Off " 0 ",
puis branchez la prise. Appuyez sur le bouton On/Off pour
allumer la machine. Appuyez sur I'écran d'affichage LED
pour choisir la chaleur du vent, la vitesse du vent et le mode
appropriés (Figure 1, Figure 2).

Faites fonctionner I'écran d'affichage LED aprés avoir
allumé la machine. La description de la fonction de I'écran
d'affichage LED comprend (Figure2) :

1.icone de la fonction : Nano water ion" O " et negative ion
"&." . Lorsque vous éteignez la machine, l'icone disparait.
Lorsque vous allumez la machine, licéne s'allume et
indique que la fonction est normale.

2.Bouton Mode: Appuyez sur le bouton Mode pour
basculer entre quatre modes : Vent chaud " ", Vent frais
""" Circulation fraiche/chaude" 5" , Doux" Z" .
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%¥ Mode de vent chaud: dans ce mode, la machine reste
dans le méme réglage de chaleur et de vitesse d'air que
lorsqu'elle est éteinte. Les réglages de chaleur et de
vitesse d'air sont tous deux réglables dans ce mode.

# Mode de vent frais: lorsque vous passez du mode chaud
au mode froid, la vitesse de l'air reste inchangée, la
vitesse de l'air est réglable dans ce mode.Si vous
appuyez sur le bouton Heat pour modifier le réglage de
la chaleur, I'appareil passe automatiquement en mode
de vent chaud.

*# Mode de circulation fraiche/chaude: le réglage original de
I'air et de la vitesse reste le méme que pour les deux
premiers modes. La chaleur de lair et la vitesse sont
réglables. L'anneau indicateur de chaleur de lair et de
vitesse affiche alternativement une lumiere rouge et bleue.

# Mode de vent doux: dans ce mode, I'appareil fonctionne
en mode de faible chaleur et de vitesse, l'anneau
indicateur de chaleur et de vitesse s'affiche en blanc.

3.Bouton Heat: appuyez sur le bouton Heat pour passer
d'un réglage a l'autre (élevé, moyen, faible), 3 réglages
différents de la chaleur de I'air, l'indicateur change en
conséquence comme ci-dessous :

High air heat: Air heat indicator “ ¢+ #x #t ” lights up.

Chauffage a mi-air: lindicateur de chauffage a mi-air" ©x "
s'allume.

La chaleur de I'air est faible: L'indicateur de chaleur de I'air
“ £ "s'allume.

4. Bouton Speed: appuyez sur le bouton Speed pour passer
d'une vitesse élevée, moyenne ou faible a trois vitesses
différentes, l'indicateur change en conséquence comme
ci-dessous :

Haute vitesse de I'air : l'indicateur “ & « &+ ” s'allume.
Vitesse a mi-air : L'indicateur “ & «+ "s'allume.

Faible vitesse d'air : l'indicateur “ & "s'allume.

5.Ll'anneau indicateur de chaleur et de vitesse de l'air:
indique I'état de la chaleur et de la vitesse de l'air. Selon
'opération de ['utilisateur, l'anneau indicateur change
comme suit:

Lorsque I'appareil fonctionne en mode chaud, I'anneau
lumineux indique les réglages de la chaleur de I'air.
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Chaleur élevée, l'anneau indicateur de chaleur et de
vitesse de I'air s'allume en rouge.

A mi-chauffe, I'anneau indicateur de chaleur et de vitesse
affiche 2/3 de rouge et 1/3 de blanc.

Chauffage faible, I'anneau indicateur du chauffage de I'air
et de la vitesse affiche 1/3 rouge et 2/3 blanc.

Lorsque I'appareil fonctionne en mode froid, 'anneau lumineux
indique les réglages de la vitesse de l'air.

En haute vitesse, I'anneau indicateur de chaleur et de vitesse
de l'air est entiérement bleu.

En vitesse moyenne, I'anneau indicateur de chaleur et de
vitesse de I'air affiche 2/ 3 bleu et 1/3 blanc.

En basse vitesse, chauffage de l'air et anneau indicateur de
vitesse montre 1/3 bleu et 2/3 blanc.

6. fonction de mémoire : lorsque l'appareil est allumé pour la
premiére fois, son mode d'origine est la chaleur élevée et la
vitesse élevée. Lorsqu'il est allumé pour la deuxiéme fois, il
reste dans le méme mode que l'utilisation précédente.

3

Buse2en1
]
]
e

g Filet i
(= d'entrée |}
d'air

J—

Buse de diffusion
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Attention:

1.Pendant 'utilisation, ne touchez pas
la feuille d'aluminium doré a haute
température pour éviter les bralures.
2.Maintenez la position de la poignée
vers le haut pour éviter de bloquer la
maille d'entrée et d'affecter ['effet
d'entrée d'air.

Les produits sont équipés d'une buse
2 en 1 a connexion rapide et d'une
buse de diffusion ,qui peut tourner a
360°(Figure 3). La buse 2 en 1 peut
pousser le bouton poussoir pour
ajuster le volume dair: Figure 4
montre le volume d'air & haute vitesse,
pousser le bouton vers le haut pour
réduire le volume d'air. . La buse de
diffusion est avec des pales de
ventilateur rotatives intégrées pour
créer un flux d'air plus uniforme.

Veuillez installer la buse sous I'état d'arrét, ne démontez
pas la buse pendant le fonctionnement de I'appareil pour
éviter les échaudures. Aprés utilisation, retirez la buse
jusqu'a ce qu'elle refroidisse pour éviter les brilures.

Lorsque l'appareil est équipé d'une buse, lorsque
I'appareil fonctionne en mode chaud, n'appuyez pas sur
le bouton-poussoir et ne touchez pas la buse pour éviter
les échaudures.

Veuillez respecter une distance de plus de 10 cm entre
les cheveux et I'entrée d'air, afin d'éviter que les cheveux
ne s'emmélent dans le séche-cheveux. Veuillez garder
une distance de plus de 3 cm entre les cheveux et la
sortie d"air pour éviter les brilures.

Apres utilisation, éteignez I'appareil et débranchez le
cordon d'alimentation.
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Caractéristiques du produit

Ce seche-cheveux adopte un moteur numérique turbofan
a grande vitesse, le flux d'air puissant peut sécher les
cheveux rapidement sans les endommager. La
technologie des ions d'eau Nano et des millions d'ions
négatifs, hydratent en profondeur, rendent les cheveux
lisses, réduisent I'accumulation d'électricité statique, sont
également bons pour le resserrement de la cuticule des
cheveux, ce qui rend les cheveux plus brillants et sains.

1.L'ion d'eau nano est l'ion microparticulaire enveloppé
par l'eau, qui est formé par la décomposition de I'eau
sous une haute tension électrique.

2.pendant ['utilisation, sous le mode "chaud" "froid", il
souffle I'air avec des ions d'eau nano.

3.Les problémes suivants se produiront pendant la
génération d'ions dans I'eau nanométrique, qui sont des
phénomeénes normaux :

Une goutte d'eau s'échappe de la buse d'ionisation de
l'eau.

Il peut avoir une odeur particuliére, qui ne nuit pas au
corps humain.

4.Le séchage des cheveux par ions d'eau n'aura pas
d'effet évident pour les personnes suivantes :

Les personnes ayant des cheveux naturels bouclés

Les personnes ayant des cheveux qui peuvent étre
bouclés facilement

Les personnes ayant des cheveux de bonne qualité

Les personnes qui ont des cheveux permanentés par
ions négatifs depuis moins de 3-4 mois

Les personnes aux cheveux courts

5.L'ion eau est généré par I'accumulation de I'eau dans
I'air, mais dans certaines circonstances, en raison de
restrictions limitées, il peut ne pas générer d'ion eau. Par
exemple, il est difficile d'accumuler de I'eau dans des
conditions de basse température et de faible humidité,
dans ce cas, l'ion négatif sera généré.
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Entretien et stockage

Veuillez vous assurer que le bouton est en position
d'arrét et débrancher la prise pendant le nettoyage.

Utilisez régulierement une serviette, un coton-tige ou
une brosse a dents pour nettoyer I'entrée et la sortie, et
faites tourner le réseau métallique d'entrée vers le bas
pour nettoyer le filtre.

Veuillez ne pas utiliser d'ongles ou d'objets pointus pour
appuyer et frotter I'entrée et la sortie afin d'éviter
d'endommager les produits.

Veuillez ne pas utiliser d'alcool, de dissolvant pour vernis
aongles ou de détergent pour nettoyer les produits, sous
peine de provoquer des défaillances, des fissures ou une
décoloration des couleurs.
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Notes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de
I'utiliser et le conserver correctement pour une utilisation
ultérieure.

Veuillez utiliser la tension et le courant électrique tels que
décrits sur la plaque signalétique.

Ne bloquez pas la sortie et I'entrée, sinon vous risquez de
vous ébouillanter, de vous électrocuter ou de provoquer un
incendie en raison d'un court-circuit.

N'utilisez pas le séche-cheveux lorsque les mains sont
mouillées, sous peine de provoquer un choc électrique et un
incendie par court-circuit.

Veuillez ne pas débrancher la fiche d'alimentation lorsque
les mains sont mouillées, sous peine de provoquer un choc
électrique et des blessures.

Lorsque le seche-cheveux est utilisé dans la salle de bain,
débranchez-le aprés usage. Méme si le séche-cheveux est
éteint, il reste dangereux lorsqu'il est a proximité de I'eau,
sinon il peut provoquer des accidents ou des dommages.

Veuillez ne pas utiliser de seche-cheveux a cété de la
baignoire, de la douche, des toilettes ou d'autres ustensiles,
etc.

Veuillez ne pas utiliser les produits lorsque la ligne
électrique est enchevétrée, sous peine de provoquer un
choc électrique ou un incendie di a un court-circuit.

N'utilisez pas la machine a proximité de gaz de pétrole ou
d'autres produits inflammables (comme les gaz propulseurs,
les diluants pour peinture, les aérosols, etc.

Veuillez ne pas laisser I'appareil sous tension lorsqu'il n'est
pas utilisé, sous peine de provoquer un incendie di a un
court-circuit.

Veuillez ne pas emméler la ligne électrique autour de la
machine principale, sinon cela entrainera une coupure de
courant et provoquera un choc électrique ou un incendie da
a un court-circuit.

Veuillez le garder hors de portée des enfants et des
nourrissons pour éviter tout choc électrique et toute
blessure.
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Veuillez ne pas mettre I'entrée vers le bas pendant le travail,
sinon cela fera rougir le fusible thermique et provoquera un
incendie.

N'endommagez pas, ne remettez pas en place, ne pliez
pas a peine, ne tirez pas, ne tordez pas la ligne d'alimenta-
tion, ne mettez rien sur le cordon d'alimentation, ne serrez
pas la ligne d'alimentation, sinon cela provoquera un choc
électrique ou un incendie par court-circuit.

La sortie et la buse deviendront chaudes pendant I'utilisation,
veuillez ne pas les toucher pour éviter de vous blesser.

Si une odeur de bralure de protéines se produit pendant
I'utilisation, elle peut étre causée par les débris de
cheveux qui entrent dans le seche-cheveux avec le vent.
Apres une utilisation normale pendant un certain temps,
I'odeur se dissipera automatiquement et n'affectera pas
I'utilisation normale.

Evitez que le ventilateur ne tombe ou ne soit heurté, sinon
il provoquera un choc électrique ou un incendie dd a un
court-circuit.

Veuillez éviter de I'utiliser lorsque I'entrée est endommagée,
sinon les cheveux pourraient étre aspirés dans I'entrée, ce
qui les endommagerait.

Veuillez débrancher immédiatement la prise de courant,
veuillez ne pas plonger votre main dans I'eau si la machine
est accidentellement tombée dans I'eau.

Pour une protection supplémentaire, il est recommandé
d'installer un dispositif a courant résiduel (RCD) dont le
courant nominal ne dépasse pas 30mA lors de I'utilisation
de produits électriques, afin d'éviter les accidents d'incendie
et les dangers pour les personnes causés par des fuites.
Demandez conseil & votre installateur.

N'utilisez pas I'appareil s'il n'est pas branché correctement,
car il pourrait provoquer des brilures, des chocs électriques
ou des incendies dus a un court-circuit.

Nettoyez régulierement la prise afin d'éviter que la
poussiere ne s'accumule, sinon elle provoquera un défaut
d'isolation d a I'humidité et, a terme, un incendie.
Débranchez immédiatement I'alimentation et nettoyez-la
avec un chiffon sec.

Veillez a bien tenir la fiche d'alimentation et a ne pas tirer
le cordon d'alimentation et a faire en sorte de débrancher
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la fiche d'alimentation, sinon le cordon d'alimentation
risque d'étre cassé, de s'ébouillanter, de provoquer un
choc électrique ou un incendie en raison d'un court-circuit.

Veuillez cesser d'utiliser la machine Si vous voyez un feu
dans la sortie en mode vent chaud, nettoyez la poussiére
dans l'entrée et la sortie, sinon vous risquez de vous
ébouillanter ou de prendre feu.

Ne stockez pas la ligne électrique lorsqu'elle est torsadée,
sinon cela entrainera une coupure de la ligne électrique,
ce qui pourrait provoquer des brdlures, un choc électrique
ou un incendie en raison d'un court-circuit.

Le produit est uniquement destiné a sécher les cheveux,
ne l'utilisez pas pour sécher des chaussures ou des
vétements, etc.,, sous peine de provoquer un choc
électrique ou un incendie d{ a un court-circuit.

Veuillez garder une distance de plus de 10 cm entre les
cheveux et I'entrée, pour éviter que les cheveux ne
s'emmélent dans le séche-cheveux.

Veuillez maintenir une distance de plus de 3 cm entre les
cheveux et la sortie pour éviter les brilures.

Le seche-cheveux est équipé d'un systeme de protection
contre la surchauffe, I'alimentation sera coupée en cas de
surchauffe.Et éteignez et débranchez immédiatement,
laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Vérifiez s'il y
a des peluches ou des cheveux dans I'entrée ou la sortie,
puis rallumez.

Veillez a mettre I'appareil sur "off" aprés utilisation et a le
débrancher de la prise de courant, sinon il pourrait
provoquer des brilures ou un incendie.

Si la ligne électrique est endommagée, elle doit étre
remplacée par un personnel professionnel des agents

locaux.

Attention: ce signe signifie qu'il est interdit de ['utiliser

pendant le bain ou la douche.
"
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Dépannage

Veuillez vérifier les points suivants avant de les
envoyer aux bureaux de réparation désignés.

Défaillance 1: Le moteur ne fonctionne pas

Cause possible 1: La prise n'est pas bien branchée.
Solution 1: Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché.

Cause possible 2: Pas de courant sur la prise.

Solution 2: Vérifiez la prise.

Cause possible 3: Le bouton marchefarrét n'est pas poussé
dans la bonne position.

Solution 3: Poussez le bouton marche/arrét dans la bonne
position.

Défaillance 2: L'appareil ne fonctionne pas aprés
avoir été allumé

Cause possible 2: Le bouton marche/arrét a été enfoncé
trop fréquemment, la protection de la machine a été activée.

Solution 2: Eteignez la machine, attendez 2-3 secondes,
puis rallumez-la.

Défaillance 3: Arrét soudain de I'appareil

Cause possible 1: Le systeme de protection contre la
surchauffe a démarré.

Solution 1: Eteignez et débranchez le cordon d'alimenta-
tion, utilisez-le aprés qu'il ait refroidi pendant quelques
minutes.

Cause possible 2: L'entrée d'air a été bloquée par des peluches,
des cheveu, etc., ce qui a entrainé une surchauffe du
systéme de protection.

Cause possible 2: L'entrée d'air a été bloquée par des peluches,
des cheveux, etc., ce qui a entrainé une surchauffe du systeme
de protection.

Défaillance 4: Le volume d'air est faible

Cause possible 4: L'entrée a été bloquée par des peluches,
des cheveux, etc.

Solution: Nettoyer la sortie d'air.
Si le probleme persiste aprés avoir adopté les solutions

ci-dessus, contactez immédiatement le service aprés-vente
ou le distributeur local.
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Spécification du produit

Parametres techniques

Modele No

F8

Alimentation électrique
nominale

220V-240V~50Hz

Puissance nominale

1600W

Schéma du circuit

L

220V-240V~

50Hz
N

Interrupteur |

aglissiere | Fusible
! —

-co~sns0asol

Fusible de
température

Nano
générateur
dions dans

Générateur
d'ions
négatifs

|
|
|
|
leau |
|
|
|

Circuit de
commande du
moteur
Circuit de
commande du
fusible de

Moteur
numérique
a haute
Vitesse

chauffage

Chauffage

Tyristor bidireci

Bouton
daffichage
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Informations sur le fabricant

Fabricant Kingclean Electric Co., Ltd
No.1 Xiangyang road,
Adresse Suzhou New District,

Jiangsu province,
215009, China

C€

Mise au rebut

La machine, les accessoires et I'emballage doivent étre
triés pour un recyclage respectueux de I'environnement.

)¢

Ne pas jeter la machine dans les ordures ménageéres !

Informations sur la garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans a compter
de la date d'achat.

Elle ne couvre pas l'usure normale, l'utilisation commerciale,
les modifications apportées a I'équipement apres I'achat, les
activités de nettoyage, la mauvaise utilisation, les dommages
causés par l'acheteur ou par des tiers, les dommages
imputables a I'environnement extérieur.
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Schermo
alLED

Pulsante di
accensione e
spegnimento
On/Off

Cavo di
alimentazione

N

Componente
filtro EMC

%

Beccuccio 2-in-1 Diffusore

A1 e [ AN

Beccuccio 2-in-1

Premere il pulsante di scorrimento per modificare lo stato di
fuoriuscita dell'aria:

Scorrere versoil " + " per passare ad un flusso d’aria ampio
per un’aciugatura rapida dei capelli.

Scorrere verso il " - " per passare ad un flusso d’aria ad alta
velocita piu concentrato, per lo styling.

Diffusore

Modifica la direzione dell'aria, per un flusso piu ampio.
Ideale per i capelli lunghi, dona un effetto naturale e soffice
all'acconciatura riccia.

Lista imballaggio
Asciugacapelli x 1
Beccuccio 2-in-1 x 1
Diffusore x 1

Manuale d’'uso x 1
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Uso del prodotto

[struzioni
1
—
2
Indicatore ad 16 Nano-ioni
anello di velocita e dell'acqua

&, loni negativi

temperatura dell'arj

I
% Caldo
3k Freddo

o

Eo IR O EO:
Indicatore di
oo
Indicatore di
velocita dell'aria

Pulsanti funzione

Come prima cosa, impostare il pulsante di accensione e
spegnimento sulla posizione Off " 0", quindi collegare la
presa. Premere il pulsante On/Off per avviare I'asciugacapelli.
Selezionare il display a LED per impostare la temperatura
dell'aria, la velocita di fuoriuscita dell'aria e la modalita.
(Figura 1, Figura 2).

Azionare il display a LED dopo aver acceso |'asciugacapelli.
La descrizione delle funzioni presenti sul display a LED
include (Figura2) :

1.lcona della funzione: Nano-ioni dellacqua " ¢ " e loni
negativi" &. " . Quando si spegne I'asciugacapelli, l'incona
scompare. Quando si accende I'asciugacapelli, I'icona si
illumina e indica che la funzione & normale.

2.Pulsante Mode: Premere il pulsante Mode per scegliere
tra 4 modalita: caldo " % " freddo " s "+ ciclo freddo/caldo
"% ". delicato " # ".
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temperatura dell'aria

% Modalita caldo: In questa modalita, I'asciugacapelli si
avvia ad una temperatura e velocita dell’aria sulla base
della modalita impostata prima dello spegnimento. In
questa modalita velocita e temperatuira dell’aria sono
regolabili.

# Modalita freddo: Quando si passa dalla modalita caldo
alla modalita freddo, la velocita dell'aria rimane invariata
e potra essere regolata in questa modalita. Premendo il
pulsante di temperatura Heat, il dispositivo passera
automaticamente alla modalita di riscaldamento.

“# Modalita ciclo freddo/caldo: Le impostazioni originali
restano le stesse delle prime due modalita. La temperatura
e la velocita dell'aria sono quindi regolabili. L'indicatore
ad anello di velocita e temperatura dell’aria si illumina
alternativamente con luce rossa e blu.

# Modalita delicato: In questa modalita il dispositivo
funziona a bassa temperatura e bassa velocita dell'aria.
L'indicatore ad anello di velocita e temperatura dell’aria &
completamente bianco.

3.Pulsante di temperatura Heat: premere il pulsante Heat
per scegliere tra 3 diverse impostazioni di riscaldamento
dell'aria, alto, medio e basso. L'indicatore cambia come di
seguito:

Riscaldamento alto: lindicatore del calore dell'aria" < @ i "
si accende .

Riscaldamento medio: l'indicatore del calore dellaria" < @ "
si accende.

Riscaldamento basso: I'indicatore del calore dell'aria” < "
si accende.

4.Pulsante di velocita Speed: premere il pulsante Speed
per sciegliere tra 3 impostazioni di velocita dell’aria, alta,
media e bassa. L'indicatore cambia come di seguito:

Velocita alta: I'indicatore " & «+ «# "si accende.
Velocita media: l'indicatore" & <+ "si accende.

Velocita bassa: I'indicatore” & "si accende.

5.L'indicatore ad anello di velocita e temperatura dell'aria
indica lo stato della temperatura e della velocita dell’aria. In
accordo con la funzione impostata, lindicatore cambia
come di seguito:

Quando il device lavora in modalita caldo, l'indicatore
indica le impostazioni di riscaldamento dell’aria:
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Quando il riscaldamento ¢ alto, 'indicatore ad anello di
velocita e calore dell’aria € completamente rosso.

Quando il riscadalmento & medio, l'indicatore ad anello di
velocita e calore dell'aria & per 2/3 rosso e per 1/3 bianco.

Quando il riscaldamento & basso, l'indicatore ad anello di
velocita e calore dell’aria € per 1/3 rosso e per 2/3 bianco.

Quando il device lavora in modalita freddo, l'indicatore indica
le impostazioni di velocita dell'aria.

Quando la velocita & alta, lindicatore ad anello di velocita e
calore dell'aria &€ completamente blu.

Quando la velocita & media, l'indicatore ad anello di velocita e
calore dell'aria & per 2/3 blu e per 1/3 bianco.

Quando la velocita & bassa, I'indicatore ad anello di velocita e
calore dell'aria & per 1/3 blu e per 2/3 bianco.

6.Funzione di memorizzazione: quando I'asciugacapelli viene
acceso per la prima volta, la modalita predefinita € a
temperatura alta e velocita alta. Quando I'asciugacapelli viene
acceso per la seconda volta, le impostazioni di funzionamento
memorizzate saranno quelle del precedente utilizzo.

3

Beccuccio 2-in-1

Foglio di

alluminio
q dorato

]
]
[

- .
e Presa d'aria
] 4\
—
Diffusore
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Note:

1.Durante I'utilizzo non toccare il foglio di
alluminio dorato ad alta temperatura per
evitare scottature.

2.Tenere il manico rivolto verso l'alto per
evitare di bloccare l'ingresso dell'aria e
compromettere la presa d’aria .

G—"—5)

Questo prodotto € equipaggiato di un
beccuccio 2-in-1 a connessione rapida e
di un diffusore, che pud ruotare a
360°(Figura 3). Tramite il beccuccio 2 in
1 & possibile regolare il volume d’aria in
uscita: la figura 4 mostra il volume d’aria
ad alta velocita, scorrere il pulsante
verso lalto per ridurre il volume dell'aria.

Si prega di installare il beccuccio o il
diffusore quando l'asciugacapelli € spento,
non rimuovere il beccuccio mentre & in
funzione per evitare scottature. Dopo
I'utilizzo, rimuovere il beccuccio quando
si raffredda per evitare scottature.

Quando il beccuccio o diffusore & installato sul device e
quando l'asciugacapelli lavora in modalita caldo, non
premere la leva e non toccare il beccuccio o diffusore, per
evitare scottature.

Si prega di tenere una distanza maggiore di 10 cm tra i
capelli e la presa d'aria, per evitare che i capelli si
aggroviglinom su di essa. Si prega di tenere una distanza
maggiore di 3 cm tra i capelli e la fuoriuscita dell'aria per
evitare scottature.

Dopo ['utilizzo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo
di alimentazione.
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Caratteristiche del prodotto

Questo asciugacapelli utilizza un motore digitale turbofan
ad alta velocita, il forte flusso d'aria pud asciugare
rapidamente i capelli senza danneggiarli. La tecnologia a
nano-ioni d’acqua e milioni di ioni negativi, idrata in
profondita, rende i capelli lisci, riduce I'accumulo di
elettricita statica, & inoltre ottimo per restringere la
cuticola del capello, rendendo i capelli pitl lucenti e sani.

1.1 nano-ioni dell’acqua sono ioni microparticellari, avvolti
da acqua, che si formato dalla decomposizione
dell'acqua ad alta tensione.

2.Durante I'utilizzo, in modalita caldo e freddo, viene
rilasciata una grande quantita di nano-ioni dell’acqua.

3.Durante la generazione di nano-ioni dell'acqua si
potranno verificare i seguenti comportamenti, che sono
un fenomeno normale:

Dall'ugello dei nano-ioni d'acqua pud formarsi una goccia
d’'acqua.

Potrebbe emettere uno strano odore, non dannoso.

4 L'asciugatura dei capelli con nano-ioni d'acqua non
avra effetti evidenti per le seguenti persone:

Persone con capelli ricci naturali

Persone con capelli che si arricciano faciimente

Persone con capelli gia sani

Persone che hanno una permanente con ioni negativi da
non piu di 3-4 mesi

Persone con capelli corti

5.Lo ione dacqua si genera dallaccumulo di acqua
nellaria, ma in certe circostanze, in presenza di
determinati limiti, potrebbe non generare ioni d’acqua, in
quanto é difficile accumulare acqua in condizioni di bassa
temperatura e bassa umidita, in questo caso generera
solo ioni negativi.
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Manutenzione e conservazione

Durante la pulizia, assicurarsi che il pulsante di
accensione e spegnimento sia in posizione Off, quindi
scollegare il cavo di alimentazione.

Si prega di utilizzare regolarmente I'asciugamano, il
cotton fioc o uno spazzolino per pulire I'ingresso e l'uscita
dell’aria. Ruotare la rete metallica dellingresso dell’aria
verso il basso per pulire il filtro.

Si prega di non utilizzare chiodi o oggetti appuntiti per
premere e strofinare l'ingresso e l'uscita dell’aria, per
evitare danni al prodotto.

Si prega di non utilizzare alcool, solventi per unghie o
detergenti per pulire il prodotto, questo potrebbe causare

guasti, crepe o sbhiadimento del colore.

5
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Note di sicurezza

Si prega di leggere attentamento questo manuale prima
dell'utilizzo, salvarlo e conservarlo per un uso futuro.

Si prega di utilizzare la tensione e la corrente elettrica come
descritto in etichetta.

Si prega di non occludere l'uscita e l'ingresso dell’aria, pud

causare scottature, scosse elettriche o incendi da cortocircuito.

Si prega di non scollegare il cavo di alimentazione con mani
bagnate, pud causare scosse elettriche e lesioni.

Quando I'asciugacapelli viene utilizzato in bagno, scollegare
la presa dopo [I'utilizzo, anche quando l'asciugacapelli &
spento; € comunque pericoloso se si trova vicino all'acqua,
puo causare incidenti o danni.

Si prega di non utilizzare I'asciugacapelli nelle vicinanze di
vasca da bagno, doccia, lavabo o altri utensili, ecc..

Si prega di non utilizzare il prodotto quando il cavo della
corrente & impigliato, pud causare scosse elettriche o incendi
da cortocircuito.

Si prega di non utilizzare la macchina nelle vicinanze di gas,
petrolio o altre sostanze inflammabili (come propilene,
diluenti per vernici, spray, ecc.), pud causare un'esplosione.

Si prega di non lasciare I'asciugacapelli accesso quando non
si utilizza, pud causare un incendio da cortocircuito.

Si prega di non aggrovigliare il cavo di alimentazione attorno
alla macchina principale, si pud vrificare un'interruzione di
corrente che pud causare scosse elettriche o incendi da
cortocircuito.

Si prega di tenere fuori dalla portata di bambini e neonati per
evitare scosse elettriche e lesioni.

Si prega di non ruotare verso il basso lingresso dellaria
durante I'utilizzo, puo causare il surriscaldamento del fusibile
e quindi incendio.

Si prega di non danneggiare, rimontare, piegare con forza,
tirare, torcere il cavo di alimentazione o mettere qualcosa sul
cavo di alimentazione, stringere il cavo di alimentazione, pud
causare scosse elettriche o incendi da cortocircuito.
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L'uscita dellaria e il beccuccio/diffusore si surriscaldano
durante l'utilizzzo, non toccarli per evitare di ferirsi.

Se durante l'utilizzo si sente odore di bruciato, questo
potrebbe essere causato dai residui di capelli che entrano
nell'asciugacapelli con I'aria. Dopo il normale utilizzo per un
periodo di tempo, 'odore si dissipera automaticamente e non
influira sul normale utilizzo.

Impedire che la ventola cada o venga colpita, pud causare
scosse elettriche o incendi da cortocircuito.

Si prega di evitare di utilizzare I'asciugacapelli quando
l'ingresso dell'aria &€ danneggiato, i capelli potrebbero essere
aspirati allinterno, causando danni ai capelli.

Se l'asciugacapelli dovesse cadere in acqua, staccare
immediatamente la presa di corrente e NON immergere le
mani in acqua.

Per una protezione aggiuntiva, quando si utilizzano prodotti
elettrici, si consiglia di installare un dispositivo a corrente
residua (RCD), con corrente nominale non superiore a 30
mAh , in modo da evitare incendi e rischi per le persone
causati da perdite. Chiedere consiglio all'installatore.

Si prega di non usare il prodotto se non & collegato
saldamente alla presa, pud causare scottature, scosse
elettriche o incendi da cortocircuito.

Pulire regolarmente la presa d’aria per evitare I'accumularsi
di polvere, pud causare un difetto di isolamento dovuto
all'umidita, con conseguente rischio di incendio. Staccare
immediatamente il cavo di alimentazione e pulire con un
panno asciutto.

Si prega di non tirare o trascinare il cavo di alimetazione
quando si collega dalla presa. Il cavo pud rompersi e casuare
scottature, scosse elettriche o incendi da cortocircuito.

Si prega di interrompere l'utilizzo della macchina se si
vedono scintille durante la modalitd di riscaldamento,
rimuovere l'eventuale polvere dallingresso e dall'uscita
dell'aria, pud causare ustioni o incendi.

Si prega di non attorcigliare il cavo di alimetazione: pud
verificarsi un'interruzione della linea di corrente, che pud
causare scottature, scosse elettriche o incendi da
cortocircuito.
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Utilizzare il prodotto solo per I'asciugatura dei capelli, si
prega di non utilizzare per asciugare scarpe o vestiti, ecc.,
puo causare scosse elettriche o incendi da cortocircuito.

Si prega di mantenere una distanza di oltre 10 cm tra i
capelli e lingresso dell’aria, per eviatre che i capelli si
aggroviglino nell'asciugacapelli.

Si prega di mantenere una distanza di oltre 3 cm tra i
capelli e la presa d’aria per evitare scottature.

L'asciugacapelli & dotato di un sistema di protezione da
surriscaldamento. In questi casi [l'alimentazione si
interrompe. Spegnere e scollegare immediatamente
I'asciugacapelli, attendere che si raffreddi per un minuto,
controllare che non siano presenti lanuggine o capelli in
prossimita dell'ingresso o dell'uscita dell'aria, quindi
riaccendere.

Assicurarsi di regolare il pulsante di accensione e
spegnimento su " Off " dopo l'utilizzo e scollegare dalla

presa, pud causare scottature o incendi.

Se la linea elettrica € danneggiata, deve essere sostituita
da un professionista.

Nota: Questo simbolo indica che e vietato utilizzare

I'asciugacapelli durante il bagno o la doccia.
"
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Risoluzione dei problemi

Si prega di controllare le seguenti indicazioni
prima di inviare il prodotto in assistenza presso
gli uffici di riparazione.

Guasto 1: Il motore non funziona

Possibile causa 1: il cavo non & collegato saldamente alla
presa.

Soluzione 1: Verificare se il cavo di alimentazione e collegato
saldamente alla presa.

Possibile causa 2: Manca la corrente nella presa.
Soluzione 2: Controllare la presa.

Possibile causa 3: il pulsante On/Off non & posizionato
correttamente.

Soluzione 3: posizionare il pulsante On/Off correttamente.

Guasto 2: L’asciugacapelli non funziona dopo
'accensione

Possibile causa 2: Il pulsante On/Off & stato pemuto troppo
frequentemente, la macchina e andata in protezione.

Soluzione 2: Spegnere la macchina. Attendere 2/3 secondi,
quindi riaccendere.

Guasto 3: Il dispositivo si spegne improvvisamente

Possibile causa 1: Sistema di protezione da surriscaldamento
avviato.

Soluzione 1: Spegnere e staccare la presa, quindi riaccendere
dopo qualche minuto, non appena la macchina si raffredda.

Possibile causa 2: I'ingresso dell’aria € occluso da capelli, ecc,
che attivano il sistema di protezione da surriscaldamento.

Soluzione 2: Spegnere e staccare la presa, quindi riaccendere
dopo qualche minuto, non appena la macchina si raffredda.

Guasto 4: Volume d’aria basso

Possibile causa 4: I'ingresso dell’aria & occluso.

Soluzione: pulire e rimuovere I'occlusione.
Se, a seguito di verifiche e soluzioni proposte, il guasto

dovesse persistere, contattare immediatamente il servizio
di assistenza o il distributore di zona..
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Specifiche del prodotto

Parametri tecnici

Modello

F8

Alimentazione nominale

220V-240V~50Hz

Rated Power

1600W

Schema Elettrico

Interruttore
a scorrimento

220V-240V~
50Hz

~o~p030aso!

h

Fisibile termico

PTC

Generatore | | Generatore
diioni dinano foni
negativ dacqua

Circuito di controllo
del motore

Circuito di controllo
del filo di
riscaldamento

Motore digitale
ad alta velocitar

Riscaldamento
Tiristore bidir

Pulsante
Display
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Informazioni sul produttore

Produttore Kingclean Electric Co., Ltd
No.1 Xiangyang Road,
Indirizzo Suzhou New District,

Jiangsu Province 215009,
China

q3

Disposizione

La macchina, gli accessori e limballaggio devono essere
suddivisi per un riciclo rispettoso dell'ambiente.

)¢

Non smaltire I'aspirapolvere e le sue parti assieme ai
rifiuti domestici!

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto gode di due anni di garanzia dalla data di
acquisto.

Sono escluse dalla garanzia la normale usura, l'uso
commerciale, le alterazioni dell'apparecchio, le attivita di
pulizia non consone, I'utilizzo improprio o i danni causati da
parte dell'acquirente o di terzi, danni imputabili a circostanze
esterne.
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Instalacion del producto

Nombre de las piezas

Anillo

decorativo
de la tapa
trasera

I

TETTTTTTTLTTLLTTT
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©00000000000000000
©00000000000000000
000000000000000000
©90000000000000000
060000000b06660000

333822228888283338

Salida
de aire
Vivienda

Mango

Entrada de aire

Protector del cable
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Pantalla LED

@ Interruptor
On/Off
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888005308990069300

3000

38
43

Cable de
alimentacion

N
Conjunto
de filtro

M%
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Boquilla2 en 1 Boquilla difusora

A1 e [ AN

Boquilla 2 en 1

Pulse el botén deslizante para cambiar el estado de la
salida de aire:

Deslice hacia el lado " + " para cambiar a un flujo de aire
amplio mas disperso, para un secado rapido del cabello.
Deslice hacia el lado " - " para cambiar a un flujo de aire de
alta velocidad mas concentrado, para estilizar.

Boquilla difusora

Cambia la direcciéon del flujo de aire a viento lateral,
adecuado para el cabello largo y hace que el estilo de
cabello rizado y esponjoso sea natural.

Lista de embalaje

Maquina x 1
Boquilla2en1 x 1
Boquilla difusora x 1

Manual del usuario x 1
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Uso de los productos

Método de uso

2

Anillo indicador de 0 Nano iones de
calor y velocidad agua

del aire &, lones negativos

% Caliente
sk fria ‘
;. Circulacion
¥ fialcaliente R
Z Suave Indicador de ajuste

del calor
&R

Indicador de ajuste
Botones de funcién de la velocidad

En primer lugar, coloque el botén On/Off en la posicion Off
" 0"y, a continuacion, enchufe la maquina. Pulse el botén
On/Off para encender la maquina. Pulse la pantalla LED
para elegir el calor del viento adecuado, la velocidad del
viento adecuada y el modo (Figura 1, Figura 2).

Accione la pantalla LED después de encender la maquina.
La descripcion de la funcion de la pantalla LED incluye:
(Figura2)

1.Icono de funcion: Nano water ion" ¢ "y negative ion" &." .
Cuando se apaga la maquina el icono desaparece. Al
encender la maquina el icono se ilumina e indica que la
funcion es normal.

2.Botén Mode: Pulse el boton Mode para cambiar entre los
cuatro modos: Caliente" 3", Frio" s ", Frio/Caliente" s ",
Suave" 2" .
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& Modo caliente: En este modo, la maquina permanece en
el mismo ajuste de calor y velocidad del aire que cuando
se apaga. Los ajustes de calor y velocidad del aire son
ajustables en este modo.

# Modo frio: Cuando se cambia del modo caliente al
modo frio, la velocidad del aire no cambia, la velocidad
del aire es ajustable en este modo.Si se pulsa el botén
Heat para cambiar el ajuste de calor, el dispositivo
cambiara automaticamente al modo caliente.

*# Modo de circulacion frio/caliente: Su ajuste original de
aire y velocidad se mantiene igual que los dos primeros
modos. El calor del aire y la velocidad son ajustables. El
anillo indicador del calor del aire y de la velocidad
muestra la luz roja y azul alternativamente.

# Modo suave: En este modo, el aparato funciona en
modo de baja temperatura del aire y de velocidad, el
anillo indicador de la temperatura del aire y de la
velocidad se muestra en blanco.

Boton Heat: Presione el botdn de calor para cambiar entre
alto, medio, bajo, 3 diferentes ajustes de calor del aire, el
indicador cambia en consecuencia como abajo:

Calentamiento del aire alto: Se enciende el indicador de
calor del aire" & #x ",

Calentamiento del aire: Se enciende el indicador de calor
del aire" £ "

Calentamiento del aire bajo: Se enciende el indicador de
calor del aire" x".

4. Boton Speed: Presione el botéon Speed para cambiar
entre alta, media y baja, 3 diferentes ajustes de velocidad
de aire, el indicador cambia en consecuencia como abajo:

Calentamiento del aire alto: Se enciende el indicador de
calor del aire" & & i+ "

Velocidad en el aire: se enciende el indicador " & «+

Baja velocidad del aire: se enciende el indicador " & ".

El anillo indicador de calor y velocidad del aire: muestra el
estado del calor y la velocidad del aire. Segun la operacion
del usuario, el anillo indicador cambia como se indica a
continuacion:

Cuando el aparato funciona en modo caliente, el anillo
indicador indica los ajustes de calor del aire.
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Calor alto, el anillo indicador de calor y velocidad del aire
se muestra en rojo.

El anillo indicador de calor y velocidad del aire muestra 2/3
rojo y 1/3 blanco.

Calentamiento bajo, el anillo indicador de calor y velocidad
del aire muestra 1/3 rojo y 2/3 blanco.
Cuando el aparato funciona en modo frio, el anillo indicador

indica los ajustes de la velocidad del aire.

Alta velocidad, el anillo indicador de calor y velocidad del aire
se muestra de color azul.

Velocidad media, el anillo indicador de calor y velocidad del
aire muestra 2/3 azul y 1/3 blanco.

El anillo indicador de velocidad y calor del aire muestra 1/3
azul y 2/3 blanco.

6.Funcion de memoria: cuando el dispositivo se enciende por
primera vez, su modo original es de alta temperatura y alta
velocidad. Cuando se enciende por segunda vez, permanece

en el mismo modo que el uso anterior.

3

Boquilla2en 1

Lamina de
aluminio
dorada

)

Malla de
entrada

de aire /} . 1\

A0 a0

Boquilla difusora
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Notas:

1.Durante el uso, no toque la lamina de
aluminio dorada a alta temperatura para
evitar quemaduras.

2.Mantenga la posiciéon de sostener el
mango hacia arriba para evitar bloquear
la malla de entrada y afectar el efecto de
entrada de aire.

Los productos estan equipados con una
boquilla 2-en-1 de conexién rapida y una
boquilla difusora, que puede girar en
360° (Figura 3). 2 en 1 boquilla puede
empujar el botén para ajustar el
volumen de aire: Figura 4 muestra el
volumen de aire de alta velocidad,
empuje el botén hacia arriba para
reducir el volumen de aire. . La boquilla
del difusor es con aspas de ventilador
giratorias incorporadas para crear un
flujo de aire mas uniforme.

Por favor, instale la boquilla bajo el

estado de desconexién, no desmonte la
boquilla durante el funcionamiento del dispositivo para evitar
quemaduras. Después de usarla, retire la boquilla hasta que
se enfrie para evitar quemaduras.

Si el aparato esté equipado con una boquilla, cuando el
aparato esté funcionando en modo caliente, no pulse el
botén ni toque la boquilla para evitar quemaduras.

Mantenga una distancia de mas de 10 cm entre el cabello y
la entrada de aire, para evitar que el cabello se enrede en el
secador. Mantenga una distancia de mas de 3 cm entre el
cabello y la salida de aire para evitar quemaduras.

Después de usarlo, apague el aparato y desenchufe el cable
de alimentacion.

87



Caracteristicas del producto

Este secador de pelo adopta el motor digital turbofan de
alta velocidad, el fuerte flujo de aire puede secar el
cabello rapidamente sin dafiar el cabello. El ion de agua
Nano y millones de tecnologia de iones negativos,
profundamente hidratante, haciendo que el cabello
suave, reduciendo la acumulacién de electricidad
estatica, también es bueno para el endurecimiento de la
cuticula del cabello, lo que hace que el cabello mas
brillante y saludable.

1.El' nano ion de agua es el ion de microparticula envuelto
por el agua , que se forma por la descomposicion del
agua bajo la electricidad de alto voltaje.

2.Durante el uso, bajo el modo de "caliente""frio", todo
sopla el aire con nano iones de agua.

3.Durante la generacién de nano iones de agua se
producirdn los siguientes problemas, que son un
fenédmeno normal:

Hay caida de agua por la boquilla de iones de agua.
Puede tener un olor especial, que no hace dafo al cuerpo
humano.

4.El secado del cabello con iones de agua no tendra un
efecto evidente para las siguientes personas:

Personas con pelo rizado natural

Personas con pelo que se puede rizar faciimente
Personas con buena calidad de pelo

Personas que tienen el pelo de la permanente de iones
negativos para no mas de 3-4 meses

Personas con pelo corto

5.Elion de agua se genera a través de la acumulacion de
agua en el aire, pero en algunas circunstancias, debido a
las restricciones limitadas, podria no generar ion de
agua. Por ejemplo, es dificii acumular agua en
condiciones de baja temperatura y baja humedad, en
este caso, generara iones negativos.
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Mantenimiento y
almacenamiento

Por favor, asegurese de que el botdn esta en la posicion
de apagado y desenchufe la toma de corriente durante la
limpieza.

Por favor, utilice regularmente la toalla, bastoncillo de
algodén o cepillo de dientes para limpiar la entrada y la
salida.

Por favor, no utilice clavos o articulos afilados para
presionar y frotar la entrada y la salida para evitar dafios
en los productos.

Por favor, no utilice alcohol, quitaesmalte o detergente
para limpiar los productos, de lo contrario, causara
fallos, grietas o desvanecimiento del color.

5
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Notas de seguridad

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo, y guardelo debidamente para su uso futuro.

Utilice la tension y la corriente eléctrica descritas en la etiqueta
de caracteristicas.

Por favor, no bloquee la salida y la entrada, de lo contrario,
causara quemaduras, descargas eléctricas o incendios debido
a un cortocircuito.

Por favor, no utilice el secador de pelo cuando las manos estan
mojadas, de lo contrario, se producird una descarga eléctrica y
un incendio causado por un cortocircuito.

Cuando el secador de pelo se utiliza en el bafio, desenchufelo
después de usarlo, aunque el secador de pelo esté apagado,
sigue siendo peligroso cuando esta cerca del agua.De lo
contrario, podria causar accidentes o dafos.

Por favor, no desconecte el enchufe cuando las manos estén
mojadas, de lo contrario, causara una descarga eléctrica y
lesiones.

Se ruega no utilizar el secador de pelo junto a la bafiera, la
ducha, el lavabo u otros utensilios, etc.

Por favor, no utilice los productos cuando la linea eléctrica esté
enredada, de lo contrario causara una descarga eléctrica o un
incendio debido a un cortocircuito.

Por favor, no utilice la maquina cerca de gas de petréleo u
otros inflamables (como propulsores, disolventes de pintura,
aerosoles, etc.), de lo contrario causara una explosion.

Por favor, no deje la maquina encendida cuando no se utilice,
de lo contrario se producira un incendio debido a un
cortocircuito.

Por favor, no enrede el cable de alimentacion alrededor de la
méquina principal, de lo contrario se producira un corte de
energia y causara una descarga eléctrica o un incendio debido
a un cortocircuito.

Manténgalo fuera del alcance de los nifios y los bebés para
evitar descargas eléctricas y lesiones.

Por favor, no ponga la entrada hacia abajo durante el trabajo,
de lo contrario causara que el fusible térmico se ponga en rojo
y provoque un incendio.
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Por favor, no dafie, reajuste, doble apenas, tire, retuerza
el cable de alimentacion, ni ponga nada en el cable de
alimentacién, apriete el cable de alimentacion, de lo
contrario causara una descarga eléctrica o un incendio
debido a un cortocircuito.

La salida y la boquilla se calentaran durante el uso, por
favor, no la toque para evitar que se lastime.

Si se produce un olor a quemado de proteinas durante el
uso, puede deberse a los restos de pelo que entran en el
secador con el viento. Tras un uso normal durante un
periodo de tiempo, el olor se disipara automaticamente y
no afectara al uso normal.

Evite que el ventilador se caiga o se golpee, de lo
contrario provocara una descarga eléctrica o un incendio
debido a un cortocircuito.

Por favor, evite utilizarlo cuando la entrada esté dafiada,
de lo contrario el cabello podria ser arrastrado hacia la
entrada, causando dafios en el cabello.

Por favor, desenchufe inmediatamente la toma de
corriente, no sumerja la mano en el agua si la maquina se
cae accidentalmente en el agua.

Para una proteccion adicional, se recomienda instalar un
dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente
nominal no superior a 30mA cuando se utilicen productos
eléctricos, con el fin de evitar accidentes de incendio y
riesgos personales causados por fugas. Pida consejo a su
instalador.

Por favor, no lo utilice si no esté bien enchufado, de lo
contrario causara, quemaduras, descargas eléctricas o
incendios debido a un cortocircuito.

Limpie regularmente la toma de corriente para evitar que
se acumule polvo, ya que de lo contrario se produciria un
fallo de aislamiento debido a la humedad, lo que acabaria
provocando un incendio. Desconecte la alimentacion
inmediatamente y limpiela con un pafio seco.

Por favor, asegurese de sostener el enchufe y no arrastrar
el cable de alimentacién y hacer al desenchufar el
enchufe.De lo contrario, el cable de alimentacion puede
ser roto, escaldado, descarga eléctrica o incendio debido
a un cortocircuito.
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Por favor, deje de usar la maquina Si ve el fuego en la
salida durante el modo de viento caliente, limpie el polvo
en la entrada y la salida, de lo contrario podria causar
quemaduras o fuego.

Por favor, no guarde el cable de alimentacion cuando esté
torcido, de lo contrario causara el corte de la linea de
alimentacién, lo que podria causar quemaduras,

descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito.

El producto es sélo para el uso de secado de cabello, por
favor no lo use para secar zapatos o ropa, etc., de lo
contrario causara una descarga eléctrica o un incendio
debido a un cortocircuito.

Por favor, mantenga una distancia de mas de 10cm entre
el pelo y la entrada, evitando que el pelo se enrede en el
secador.

Mantenga una distancia de mas de 3 cm entre el cabello y
la salida para evitar quemaduras.

El secador de pelo esta equipado con un sistema de
protecciéon contra el sobrecalentamiento, la energia se
cortara cuando se sobrecaliente.Y apague y desenchufe
inmediatamente, deje que se enfrie durante unos minutos.
Compruebe si hay alguna pelusa o pelo en la entrada o
salida, y vuelva a encenderlo.

Por favor, asegurese de ajustar a "off" después de usar,
desenchufar de la toma de corriente, de lo contrario podria
causar quemaduras o incendios.

Si la linea eléctrica estd dafiada, que debe ser
reemplazado por personal profesional de los agentes

locales.

Nota: Este signo significa que esta prohibido utilizarlo

durante el bafio o la ducha.
"
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Solucion de problemas

Por favor, compruebe los siguientes aspectos
antes de enviarlos a las oficinas de reparacion
designadas.

Fallo 1: El motor no funciona

Posible causa 1: No esta bien enchufado.

Solucién 1: Compruebe si el cable de alimentacion esta bien
enchufado.

Possible Causa 2: No hay corriente en la toma de corriente.
Solucién 2: Compruebe el enchufe.

Posible causa 3: El botén On/Off no esta pulsado en la
posiciéon adecuada.

Solucién 3: Coloque el botén On/Off en la posicion adecuada.

Fallo 2: El dispositivo no funciona después de
encenderlo

Posible causa 2: Se ha pulsado el boton On/Off con
demasiada frecuencia, se ha activado la proteccion
de la maquina.

Solution 2: Apague la maquina, espere 2-3 segundos y
vuelva a encenderla.

Fallo 3: El dispositivo se apaga repentinamente
Possible Causa 1: Sistema de proteccion contra el
sobrecalentamiento iniciado.

Solucién 1: Apague y desenchufe el cable de
alimentacion, utilicelo después de que se enfrie durante
unos minutos.

Posibles causa 2: La entrada de aire estaba bloqueada por
pelusas, cabellos, etc., lo que provoco el sobrecalentamiento
del sistema de proteccion.

Solucién 2: Apague y desenchufe el cable de alimentacion,
utilicelo después de que se enfrie durante unos minutos.

Fallo 4: El volumen de aire es pequefio

Posible causa4: La entrada estaba bloqueada por pelusas,
cabellos, etc.

Solution: salida de aire limpio.
Si el fallo persiste después de adoptar las soluciones

anteriores, pongase en contacto con el servicio postventa o
con el distribuidor local inmediatamente.
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Especificacion del producto

Parametros técnicos

Numero de modelo F8

Fuente de -
alimentacion nominal| 220V-240V~50Hz

Potencia nominal 1600W

Esquema del circuito

Generador | [Nanog
de fones lenerador de
negativos d

Circuito de
control del motor

Interruptor !
deslizante |

Fusible

Circuito de control
del fusible de la

Motor digital
de alta velocidad

calefaccion

Fusible de

temperatura [salida NTC]

Calentador
Tiristor bidireccional
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Boton de
visualizacion

Informacion del fabricante

Fabricante Kingclean Electric Co., Ltd

No.1 Xiangyang road,
Direccién Suzhou New District,
provincia de Jiangsu,
215009, China

|3
Eliminacién

La maquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse
para su reciclaje ecoldgico.

)¢

No tire la maquina a la basura doméstica.

Informacion sobre la garantia

Este producto esta cubierto por una garantia de dos afios a
partir de la fecha de compra.

No cubre el desgaste normal, el uso comercial, las
modificaciones realizadas en el equipo después de la compra,
las actividades de limpieza, el mal uso, los dafios causados
por el comprador o por terceros, los dafios debidos al entorno
exterior.
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Hacapgka 2-8-1 PacceuBatolLian Hacagka

A1 e [ AN

Hacapgka 2-B-1

BocnonbayiiTech nepekniovaTenemM-non3yHKom, 4Tobbl
VN3MEHUTL PEXUM BbINycKa BO3ayxa:

CaBuWHbLTE NepekntoyaTenb B CTOPOHY " + " Ans
nepeksYeHnsa Ha 6onee paccesHHbIV 1 LUMPOKWIA NOTOK
Bo3ayxa, obecrneunsatoLLmin GbICTPYIO CYLLIKY BOMOC.
CABuWHBTE NepekntoyaTens B CTOPOHY " — " ans
nepekIiyeHns Ha 6ornee CKOHLEHTPUPOBAHHbIN U
YCKOPEHHBI NOTOK BO3AyXa, ANs YKNagKki Bonoc.

PacceunBatowiasa Hacagka

MOXHO M3MEHUTbL HanpaBneHne BO3AYLLHOMO NoToka Ha
60oKoBOA BeTep, YTO NoAxXoauT AnNA ANUHHbBIX BONOC U
croco6eTByeT YKrazike eCTeCTBEHHbIX BbHOLLMXCS W MbILUHBbIX
BOsiocC.

YNakoBOYHbIV NUCT
Mpubop x 1

Hacapgka 2-B-1 x 1
PaCCGMBaIOLIJ,aﬂ Hacagka x 1

PykoBoacTtBo nonb3oBatens x 1
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Mcnonb3oBaHue NpoayKToB

Cnocob ncnonb3oBaHUs

2

KorbLio nHavkaTopa O HaHowoHbI Boa!
Temneparypb! 1 &, OtpuuatensHbie

CKOp‘OCTI/I BO3ayXa /\ VOHbI |

I
Tennblii
BO3/yX
XonoaHbin
# BO3AYX

YepenosaHue
¢ Ternoro n

" XonogHoro

BO3AYyXa

& Msrkuin pexxum

Fo I OO
WHavkaTop HacTpoikn
TemnepaTypbl

LI N
o o

>

o
MHAnKaTop HacTpoWiku
®yHKUMOHarbHbIE KHOMky CKOPOCTH

CHavana ycTaHoBUTE nepekntoyaTens BKIYeHNs/
BbIKNtoYeHus B nonoxeHue Off " 0", 3aTem BcTaBbTe BUIKY
B po3eTky. [ins BkIoYeHUs npubopa nepeseaunte
nepekroyaTenb BKIIOYEHNS/BbIKIIOYEHNS B
COOTBETCTBYOLLIEE MOMNoXeHne. Ha skpaHe cBETOANOAHOMO
avcnnes BbIGepUTe NOAXOASLLYI0 TeMNepaTypy Bo3ayxa,
NOAXOASILLIYHO CKOPOCTb MOTOKa BETPa U pexuM. (PUcyHoK
1, PucyHok 2)

Mocne BkntodeHKst npubopa NCnonb3ayinTe CBETOANOAHbIN
akpaH. PyHKLMM CBETOAMOQHOrO 3KpaHa BKrovatoT B cebsi
(PucyHok 2) :

1.®OyHKUMOHANbHBIV 3Ha4oK: HaHoWoHbI Boabl " O "1
oTpuuaTenbHble oHbl " &, " . Mpu BbIKMoYeHUM npubopa
3Ha4oK 1cyesaeT. [Mpu BkNtoYeHUn npubopa 3Hauok
3aropaercs U ykasblBaeT Ha HopMarnbHy paboTy
DYHKLMN.
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2.KHorka ycTaHoBku pexuma: Haxmurte kHonky Mode
ANSA NepekrtoYeHns Mexzay YeTbipbMs pexumami:

Tennbin " ¢ " XonogHbin " s " XonoaHbI/Tennbii
" " Markun " £ "

& Tennbii pexxum: B aTom pexxume npubop ocTaetcsi B Tom
e pexvMe TeMnepaTypbl U CKOPOCTU BO3AyXa, YTO 1 Mpu
BbIKIIOYEHUN. B 3TOM pexviMe MOXHO perynmpoBath kak
Temneparypy Bo3ayxa, Tak 1 CKOPOCTb NOTOKa BO3AyXa.

# XonogHbiii pexxvm: Mpu nepexofe 13 TENoro pexuma
B XONOAHbIN, CKOPOCTb BO3[yXa OCTAeTCA HEM3MEHHOM,
MpuW 3TOM B JaHHOM PeXuMe ee MOXHO perynmpoBsatb rno
ycmoTpeHruto. Ecnm HaxaTtk kHonky Heat ans usmeHeHns
HacTpoiiku Tenna, npubop aBTomMaTUyeckV NepenaeT B
TennbI PeXVM.

# Pexum YepeoBaHust Mexay TENMbIM U XONOAHbIM
BO3AYXOM: UCXOAHbIE NapamMeTpbl TeMnepaTypbl 1
CKOPOCTU OCTalOTCS TakUMM 3Ke, KaK 1 B MEPBbIX ABYX
pexwvmax. TemnepaTypa 1 ckopocTb BO3ayxa
perynupytotcsi. KonbLo nHavkaTopa Temnepartypbl
BO34yXa W CKOPOCTY MOMepeMeHHO 3aropaeTcst
KpacHbIM U CUHUM CBETOM.

Z Msrkuin pexum: B atom pexume npubop pabotaet B
peXuMe NOHWKEHHOW TeMMePaTypbl BO3ayxa U1
ckopocTy. KonbLo nHavkatopa Temneparypbl 1
CKOPOCTY BO3ZyXa NpW 3TOM CBETUTCS GefbiM LiBETOM.

3.KHonka Heat: HaxxmuTe kHonky Heat gns
nepekioYeHns Mexzay BbICOKUM, CPEAHNUM, HU3KAM
pexvmamu, To ecTb 3 pasnu4HbIMU HacTpoKamu
TemnepaTypbl BO3ayxa; MHAVKaTop 6yaeT MeHATbLCS
COOTBETCTBYIOLLMM 06Pa30M, Kak MOKa3aHo HIDKe:

CunbHbIN Noforpes Bo3adyxa: 3aropaeTcs MHAUKaTop
" £x « 4 "noporpeBa Bo3gyxa.

CpenHuni noforpes Boaayxa: 3aropaeTcst UHAUKaTop
"¢ 4 "nogorpesa Bo3adyxa.

Cnabebiii nogorpes Bo3ayxa: 3aropaetcs nHavkatop " £ "
noporpesa Bo3ayxa.

4 Knorka Speed: Haxxmute kHonky Speed ans
NEPEKIOYEHUST MEX[Y BbICOKUM, CPEOHWUM, HA3KUM
pexvmamu, TO ecTb 3 pasfMyHbIMU HacTpoViKamu
CKOPOCTU BO3AyXa;uHaMKaTop OyAeT MEeHATLCS
COOTBETCTBYIOLLM 0GPa3oM, kak MoKasaHo HuxKe:

Bbicokasi ckopocTb Bo3fyxa: 3aropaeTtcsi uHaMkaTop

noa g, A
oo
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CpeaHss ckopocTb Bosadyxa: 3aropaercsa nHaukartop " & "

Huskas ckopocTb Bo3ayxa: 3aropaetcs nHamkatop” & "

5.KornbLo vHaMKaTopa TeMnepartypbl U CKOPOCTY BO3ayxa:
nokasbIBaeT COCTOSHUE TeMMepaTypbl U CKOPOCTW BO3AyXa.
B 3aBMCUMOCTY OT AiefCTBUIA NONb30BaTENs MHANKATOPHOE
KOMbLO U3MeHsieTCst crieayioLLM o6pasom:

Korga npuGop paGoTaeT B TENnoM pexume, MHAWKaTOpHOe
KOMbLO YKa3blBaeT Ha COOTBETCTBYIOLLLYIO HACTPOIKY
TemMnepaTypbl Bo3ayxa.

Bebicokas Temnepartypa, KonbLo MHAYKaTopa Temneparypbl
1 CKOPOCTU MOJTHOCTBIO KpacHoe.

CpepfHsist Temnepartypa, KonbLo uHankaTopa
TemnepaTypbl 1 CKOPOCTU Ha 2/3 kpacHoe v Ha 1/3 Benoe.

Hwu3kasi Temnepartypa, KonbLo MHAMKaTopa TeMnepartypbl
1 ckopocTu Ha 1/3 kpacHoe u Ha 2/3 Gernoe.

Korga npubop paboTaeT B XONofHOM pexume,
VNHOMKaTOPHOE KOMbLIO YKa3blBAET HA COOTBETCTBYHOLLYIO
HacTpoViKy TemMnepaTypbl Bo3ayxa.

Bhbicokasi ckopoCTb, KOMbLO MHAMKATOpa Temnepartypbl
CKOPOCTU MOSHOCTbIO CUHEe.

CpepHsist CKOPOCTb, KOMbLIO UHAVKaTOpa TeMnepaTypbl v
ckopocTu Ha 2/3 cuHee 1 Ha 1/3 Genoe.

Hwuskas ckopocTb, KOMNbLO UHAMKATOpa TEMNepaTypbl 1
ckopocTu Ha 1/3 cuHee 1 Ha 2/3 Genoe.

6.DYyHKUMS NaMSATU: NpY BKIOYeHUU npuGopa BrepBble,
ero nepBoHaYarnbHbIM PEXVMOM SIBSIETCS BbICOKast
Temneparypa 1 Bbicokasi CKopocTb. [pu nocneaytoLlem
BKIMIOYEHUM NpuBopa OH OCTaeTCs B TOM Xe pexume, 4To
1 NPV NpeabIAyLLEM UCTONb30BaHNM.
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Hacagka 2-8-1

Mo3onoyeHHbI
arnoM1HYeBbIn
N nmct

Cetka

oTBepcTUs

0 dn A AN

[

PacceuBatoLlas Hacaaka

MpumeyaHus:

1.Bo Bpems ucnonb3oBaHusa He
npukacamnTtech k ropsyemy
No30M04EHHOMY antoMUHUEBOMY
TINCTY BO M36exaHne 0XOoroB.
2.CoxpaHsiiTe Nonoxexue, npu
KOTOPOM PyKOsiTKa pacronoxeHa
BepTUKanbHO, BO n3bexaHve
BrOKVPOBKY CETKU BO3AyX03a60pHOro
OTBEPCTUSA U NPENATCTBOBAHNS BMYCKY
BO3ayXa.

Mpubop ocHalleH BbicTpopasbeMHoN
Hacagkon 2-B-1 1 paccevBatoLen
Hacafkol, KoTopasi MOXeT
BpawyaTbest Ha 360° (puc. 3). Ans
perynupoBku NoToka Bo3ayxa npu
ncnonb3oBaHUK Hacagkn 2-B-1
MOXHO BOCMOINb30BaThCs
nepekrntoyaTenemM: Ha pucyHke 4
noKasaH PeuM BbICOKOI CKOPOCTHU,
ANs yMEHbLUEHWs NoToka Boaayxa
nepeseauTe NepeknoyaTens BBEPX.
PaccevBatoLlas Hacaaka

MMeET BCTPOEHHbIEe BpallatoLimecs
nonacTu ans cosgaHus Gonee
paBHOMEPHOTO BO3AYLLUHOrO NOTOKA.
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Bo n3bexaHvie OXOroB yctaHaBnuBaiTe Hacadky B
BbIKMIOYEHHOM COCTOSIHUM, He pa3bupaiiTe Hacadky BO
Bpems pabotsl Nnpubopa. Mocne ucnonb3oBaHus
CHUMWTE HacaaKy v NOJOXKAMTE, NMOKa OHA He OCTbIHET,
BO u3bexaHue oxora.

Ecnu npu6op ocHalleH Hacazkoii n paboTaeT B Tennom
pexume, He HaxvMaliTe Ha nepekroyaTenb U He
npukacanTeck k Hacaake BO n3bexaHue oxora.

Bo nsbexaHue 3anyTbiBaHus Bonoc B heHe cobnioganTte
paccTosiHue 6onee 10 cm mexay Borocamu u
B0O3AyXx03abopHbIM 0TBepcTeM. Bo nsbexaHnne oxoros
cobntopaiiTe paccTosiHie 6onee 3 cM Mexay Borocamu
1 BO37yX03ab0opHbLIM OTBEPCTUEM.

[Mocne ncnonb3oBaHWs BbIKMOYUTE I'IpI/I60p W BblHbTE
BUINKY N3 PO3ETKN.

OcobeHHOCTM NpoaykTa

[aHHbIN heH ncnonb3yeT BLICOKOCKOPOCTHON
TYPBOBEHTUNATOPHLIN ABUraTeNb C LMMPOBbLIM
ynpaeneHnem, a CUnbHbIN NOTOK BO3AyXa NO3BONsAET
6bICTPO BbICYLUMNTL BOMOCHI, HE NOBpexXJas ux.
TexHonorvsi ¢ cnonb3oBaHMeM HaHOVOHOB BOAbI U
MUWINIMOHOB OTpULIATENbHbIX OHOB NO3BONSAET rMy6oko
YBNaXHWUTb BOMOCHI, CAenath UX rMagkuMy, yMeHbLINTb
HaKoMneHne CTaTU4eCcKoro anekTpuyecTBa, a Takke
€nocobCTBYET YKPEnneHUto BOMOCSHbIX KYTUKYI, YTO

fenaet Borockl 6onee GnecTawmMMM 1 340pOBbIMU.

1.HaHoWoHbI BoAbl - 3TO MOHBI BOAbI, 06pasytoLmecs
npu pasnoXeHwy BoAbl Nof AeACTBUEM BbICOKOTO

Hanps>XeHus.

2.Bo Bpemsi UCMOMb30BaHusi, B peXxume YepeaoBaHust
TENOro v XOroAHOTO Bo3ayxa (heH BblAyBaeT BO3AyX,

oboralleHHbIi HAHOMOHaMW BObI.
3.Bo Bpemsi reHepaLmy HAHOMOHOB BOAbLI MOTYT
BO3HUKHYTb CIEeayLLme NpobremMbl, KOTOpbIE CYMTAOTCS

HOpMarbHbIM ABNEHUeM:
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M3 conna noHusatopa Bofbl BbITEKaeT Boja.
BoaMoxHO Hanmuuue cneundmryeckoro sanaxa, koTopbin

HEe HaHOCUT Bpeaa opraHn3my venoseka.

BoaHo-MoHHas cyluka Bonoc He ByaeT umMeTb
ouyeBuaHoro adhdekTa Ans cnedyowmx niogen:
Jlioan ¢ eCTECTBEHHO BbIOLLMMUCS BOMIOCaMM
Tlion ¢ nerko BbIOLWMMICS BOrOCaMu

ITtoam ¢ yXoxeHHbIMY Boriocamm

Tlioan, y KOTOpbIX BOMOCHI NOABEPraloTCs 3aBUBKE
oTpuLaTtenbHbIMU MoHaMu He Gonee 3-4 mecsueB

Itogu ¢ KOpoTKMMK BONocamun

5./ 0HbI BOABI rEHEPVPYIOTCS NyTeM HaKoMneHns Bogbl B
BO3AYXe, HO MPU HEKOTOPbIX 06CTOSATENLCTBAX, U3-3a
orpaHvyeHuit, MoHbI BOAbI MOTYT HE FrEHEPUPOBATLCS.
Hanpumep, B yCroBUsX HU3KOW TeMMepaTypbl Y HU3KON
BI@XXHOCTW HaKOMMeHne Bofbl 3aTPyAHEHO, B 3TOM
cny4yae npuéop Byaert reHepupoBaTb oTpULATENbHbIE

WNOHbI.

O6cnyxmMBaHUe 1 XxpaHeHve

Y6eanTech, 4TO nepeknioyaTenb HaxoanTcs B
rnonoxeHuy "BoIkn.", @ 3aTeM BbIHLTE BUSIKY U3 PO3ETKU

nepepn 4YvcTkomn npubopa.

PerynsipHo npoTupaiite Bnyck 1 BbIMyck NONOTEHLEM,
BaTHOW Nano4koi unm 3yGHoi WeTKoW. [ins o4ncTku
ceTkv hunbTpa NoBepHUTE Npubop MeTanImyeckon

CeTKON BO34yX03abopHOro 0TBEPCTUS BHU3.

Bo n3bexaHre nopuu NpoAyKTa He UCMOMb3YiATe HOTU
UMW OCTpbIE NPEAMETbI AN HAaXaTVs U NPOTUPaHNS

BMYCKHOTO W BbIMYCKHOMO OTBEPCTHIA.

He ncnonbayiite cnvpT, MAKOCTb AN CHATUA naka unm
MoruwmMe cpeactea Ans OYUCTKN NpoayKTa, Haye 31o

npuBeneT K NofioMKe, TpewmHam Unm BbiLBETAHUIO.
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Y6eanTech, UTO NepeknodaTenb HaxoauTCs B
nonoxeHun "Bbikn.", a 3aTeM BbIHbTE BUIKY U3 PO3ETKU

nepep 41cTkomn npubopa.

5

YkasaHug no 6e3onacHocCTu

[Nepen ncnonb3oBaHnem BHUMATENBHO NpounTanTe
AaHHOe PYKOBOACTBO MOJSib30BaTESA, COXpaHUTe ero Ans

OanbHenLwero Ncnonb3oBaHusl.

Mpw ncnonb3oBaHUM npubopa MCMonNb3yiTe NapameTpbI
HaNPsKEHWS 1 ANEKTPUYECKOTO TOKaA, YKasaHHbIE B

Tabnuyke ¢ TEXHNYECKUMU XapaKTepucTukamu.

He 3aropaxwBaiTe BbINyck 1 BMYCK, NHa4Ye 3TO MOXET
MNPUBECTU K OXKOrY, MOPaXKEeHUIO 3NTEKTPUYECKUM TOKOM

VN1 NoXxapy 13-3a KOPOTKOTrO 3aMblKaHWUA.

He ncnonbayiite deH, ecnv Bawum pyku Mokpble, nHave
3TO NPUBEAET K NOPaXEHWIO SNEKTPUYECKUM TOKOM U

noXxapy 13-3a KOPOTKOrO 3aMbIKaHMS.
He BbIHVMaliTe BUIKy 13 PO3ETKM, €Cnn Batum pyku Mokpbie,

NHa4e 3TO NpuBeAeT K NOPaXXeHUHo 3NeKTpu4eCKnM TOKOM

n TpaBmam.
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Ecnu deH ncnonb3syetcsi B BaHHON KOMHaTe, OTKMovanTe
ero OT CETW Nnocre UCNosnb3oBaHWS: Aaxe ecnu deH
BbIKITIOYEH, OH BCE paBHO onaceH B6n13n Boabl, a
ronagaHve ero B BOAY MOXET NPUBECTU K HECHACTHbLIM

crnyyasm unm yiiepoy.

He ucnonb3yite dheH psaom ¢ BaHHOM, AyLem, Tyanetom

M OpyrMMy NpuHagnexXHoCcTamMu.

He nonbayiiTeck U3nenusiMm npu nepenyTaHHbIX NpoBoaax
NUTaHWS, MHAYe 3TO NMPUBEAET K NMOPEKEHWIO ANEKTPUYECKIM

TOKOM WINY NoXapy M3-3a KOPOTKOTO 3aMblKaHUS.

He nonb3yiiteck npubopom B6NM3n razoobpasHbIx
HeTeNpPOAYKTOB NN APYIMX rOPHOYUX BELLECTB
(Hanpumep, NponenneHTa, pacTBOPUTENs Kpacku, cnpes

n T.,Cl,.), nHa4vye 31O MOXET NPUBECTU K B3PbIBY.

He ocTaBnsinte nutaHue BKIOYEHHBIM, ecnv npubop He
MCNONb3YETCs, NHaYe 3TO MOXET NPUBECTY K NoXapy

13-3a KOPOTKOro 3aMblKaHUSA.

He ponyckaiite cnyTbiBaHWsi NPOBOAA NUTaHUSA BOKPYT
Kopryca npuéopa, nHa4ye 3To MOXET MPUBECTU K
OTKIKOYEHUIO MUTAHWS U CTaTb NPUYNHON NOpaXeHUs
3MeKTPUYECKUM TOKOM UMK Noxapa u13-3a KopoTKOro

3aMblKkaHus.

Bo usbexaHue NOpaXKeHUs SNeKTpU4eCcKUM TOKOM U TpaBmM

XpaHUTe B HeJOCTYNHOM Ans AeTel U MNajeHUeB MecTe.

Bo Bpemsi paboTbl He onyckaiiTe BXOAHOe OTBEpCTHE
BHU3, MHa4e 3TO NPUBEAET K packanuBaHuio TeNNoBoro

npefoXpaHnNTens 1 noxapy.

He ponyckaiTe noBpexxaeHWs, NnepeocHaLLeHus,
13rnbaHwsi, BbITATMBaHWS, CKpy4YMBaHWsi NpoBoaa
NUTaHWsl, He KNaauTe HUYEro Ha NPOBOJ MUTAHUS, He
CKMManTe NpoBoZ NUTaHUsA, MHaYve aTo NPUBEAET K
NopaXxeHUIo ANEKTPUYECKUM TOKOM UMK noxapy 13-3a

KOPOTKOrO 3aMblKaHuA.
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Bo Bpems ncnonb3oBaHWs BbiMyCKHOE OTBEPCTUE 1
Haca[Kka HarpeBarloTCs, Noxanyncra, He npukacanTech K

HUM BO n3bexaHvie TpaBM.

Ecnu Bo BpemMsi ncnonb3oBaHUs NosBRsSETCS 3anax
ropenoro 6ernka, 3T0 MOXeT ObITb BbI3BAHO TEM, YTO B
eH C NOTOKOM BO3Ayxa nonagarT oCTaTkn BONOC.
[Nocne HopmManbHOro UCMONb30BaHUSA B TEYEHNE
HEeKOTOPOro BpeMeHu 3anax pacceercq asToMaTu4eckn u

He NOoBIMAET Ha HoOpMalibHOE UCMOosib30BaHMeE.

He pgonyckante nageHnus deHa unv yaapa nm o
MOBEPXHOCTb, MHaYe 3TO MOXET NPUBECTU K NOPaXKEHUIo
3NEKTPUYECKNM TOKOM UM BO3rOPaHUIo 13-3a KOPOTKOrO

3aMblKaHus.

He nonb3yiiteck heHom, ecnm Boaayxo3abopHoe
0TBEPCTUE NOBPEX/AEHO, MHAYEe BONOCHI MOTyT BbITb

BTAHYTbI B HEMO U NoBpeXAaeHbl.

Mpu cnyyaiHom nonagaxuy npuéopa B BoAy He
norpyxaTe pyKy B BOAY, HEMEANEHHO BbIHETE BUTKY U3

poseTku.

[INs NONOMHNTENbHO 3aLLMTLI PEKOMEHIyeTCst
YCTaHOBWTL YCTPONCTBO ocTaToyHoro Toka (Y30) ¢
HOMWHanbHbLIM TOKOM He Gonee 30 MA npwu
MCNONb30BaHUM 3MEKTPUYECKNX U3AENWii BO nabexaHue
HecyacTHbIX Crly4aes Npy BO3ropaHWM 1 OMacHoCTW Anst
XKW3HW, BbI3BAHHON yTeykon Toka. ObpaTutech 3a

COBETOM K BalLemy MOHTaXHUKY.

He nonb3yiiTeck NpU6opom npu HeNnoTHOM
NOAKIIOYEHUM, MHAYe 3TO MOXET NPUBECTY K OXOTY,
NOPaXKEHWIO ANEKTPUHECKUM TOKOM WK NoXapy 13-3a

KOPOTKOro 3aMblKaHUSI.

PerynspHo ouuLaiite BbIXogHOE OTBEPCTUE, YTOGbI
npefoTepaTuUTb HAaKoNNeHe Nbinu, nHavye 31o NpuBeaeT K

HapyLIEeHNI0 n30nAUMn n3-3a BNaXKHOCTU, YTO B KOHEYHOM
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uTore BbI3OBET Noxap. HemeaneHHo oTkMOYUTE NUTaHNE

1 MPOTPUTE €10 CyXOit TKaHbHO.

Y6eanTech B TOM, YTO BUIKa NUTAHWSI HAXOAMUTCS B
(hUKCMPOBAHHOM MOMNOXEHWUUN U HE TSHET 3a coboi
kabenb NUTaHWs, a Npu OTCOEANHEHUN BUINKW NUTAHWS He
TAHUTE 3a kabenb NuTaHus. B npotueHoOM cryyae kabenb
NUTaHWSi MOXET GbITb MOBPEXAEH, B pesyrnkrate Yero
MOXET NPOU30MTN KOPOTKOE 3aMblKaH1e, OXOr,

nopaxXeHne aNeKTPpU4eCKnM TOKOM UNu rnoxap.

MpekpatuTe ucnonb3oBaHve NpuGopa, ecnv Bol
3aMeTUNM BO3ropaHine y BbIXOAHOTO OTBEPCTUS B peXume
noAayun TENoro Bo3zyxa, 04UCTUTE Mbifb Ha BXOAE U
BbIXOAE, MHAye 3TO MOXET NPUBECTU K OXOry Unn

BO3ropaHuio.

He xpaHuTe kabenb NUTaHUs B CKPyYEHHOM COCTOSIHIM,
VHaye 3TO NpuBeAeT k 06pbIBY kabens nuTaHus, 4To
MOXET BbI3BaTb OXOI, MOPAXKEHUE BNEKTPUYECKVM TOKOM

nUnun noxap mn3-3a KOPOTKOro 3aMblKaHUSA.

MpnBop npegHasHa4eH TonbKO ANsi CyLLIKW BOSOC, He
MCMonb3yiTe ANns cyLwku 06yBu, onexabl U T.4., MHade
3TO NPUBEAET K NMOPAKEHWIO MNEKTPUHECKUM TOKOM MIN

noxapy n3-3a KOPOTKOrO 3aMblKaHWs.

CobniogaiiTe pacctosiHvie 6onee 10 cm mexay Bornocamu
1 BO3[yx03abopHbIM OTBEPCTHUEM BO U3bENKaHNE

3anyTbiBaHUS BOMOC B (heHe.

Cobnitogaiite pacctosiHie 6onee 3 cm Mexay Borocamm

W BbIXOAHbIM OTBEPCTUEM, YTOGbI M3GeXaThb OXxora.

deH ocHalleH CUCTEMON 3aluTbl OT Neperpesa, Npu
neperpese nuTaHne ByaeT oTkmoveHo. Beiknounte deH
1 HEMEANEHHO BbIHLTE BUIKY U3 PO3ETKY, AanTe emy
OCTbITb B TEYEHWE HECKOMbKUX MUHYT. MpoBepLTe, HET Nk
nyxa Unm BofioC BO BXOAHOM Wi BbIXOAHOM OTBEPCTUM,

3aremM CHOBa BKIMO4UTE.
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Mocne ncnonb3oBaHus obs3aTensHO NepeseanTe

npubop B nonoxeHve "Bblkn", BbIHETE BUMKY U3 PO3ETKY,

VHa4ye 310 MOXET NPUBECTU K OXOry Ui BO3ropaHuio.

B cnyyae noBpexaeHnst NMHUM anekTponepesaqu
3ameHa [orkHa NPoN3BOANTLCA NpodheccroHana

MECTY NOBpeXaAeHNs.
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[Nounck n ycTpaHeHve
HencnpaBHOCTEN

Mepepn oTnpaBkoi npubopa B
creunanmavpoBaHHble PEMOHTHBIE LIEHTPbI
MpOBEPbLTE CrieaytoLLee.

HewncnpasHocTb 1: [iBuratens He paboTaet

PelueHne HencnpasHocTu 1: MpoBepbTe, NAOTHO N
MOAKITIOYEH LUHYP MUTaHWS.

Bo3mosxHasi npuymnHa HemcnpaBHOCTU 2:0TCyTCTBIE NUTaHUA
Ha poseTke.

PelueHune HencnpaBHocTh 2: MpoBepbTe po3eTky.

BoamoxkHas npuunHa HeucnpasHocTu 3: [NepeknioyaTens
BKIMIOYEHUS/BBIKIIOYEHUS HE NEPEBEAEH B HaANexallee
nonoxeHue.

Pelenune HencnpasHocTu 3: MNepeBeanTe nepeknioyatens
BKIMOYEHVS/BLIKIIOYEHNS B HAANEXKaLLEe NOMoXeHe.

HewvcnpaBHOCTb 2: YCTPOMCTBO He paboTaeT
rocrne BKIYeHUs!

Bo3amoxHasi npuumHa HeucnpaBHOCTU 2: MNepeknioyaternb
BKIMOYEHS/BBIKIIOYEHNS HAXXMMAETCS CIIULLKOM YacTo,
aKTUBMpOBaHa cucTeMa 3almThbl Npubopa.

PelueHune HeucnpasHocTy 2: BeikntounTe nprbop, nogoxaure
2-3 ceKyHAbl, 3aTeM CHOBa BKMoYMTe.

HewucnpasHocTb 3: BHe3anHoe oTknoYveHne
nUTaHWs yCcTponcTBa

BosmoxHas npuumnHa HeucnpasHocTtv 1: Cpa6oTtana
cucTema 3aluTbl OT Neperpesa.

PelueHune HeucnpasHocTy 1: Bbikntounte npubop 1 BbiHbTE
BUIKY 13 PO3ETKU, BKIOYMTE NPUBOP Mocre Toro, kak oH
OCTbIHET B TEYEHWE HECKOMbKMX MUHYT.

Bo3moxHble NpyuYuHbl HencnpaBHocTH 2 :BosayxosabopHoe
oTBEPCTME 3abUnock NMyxoM, BONOcamm U T.4., YTO NPUBENO K
cpabaTbiBaHWIO CUCTEMbI 3aLLMTbI OT Neperpesa.

PelueHune HevcnpaBHOCTY 2: BbikntounTte npubop 1 BelHbTE
BUIKY 13 PO3ETKM, BKMKOYMTE NpuBOp nocre Toro, kak oH
OCTbIHET B TEYEHUE HECKOIBbKUX MUHYT.
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HeucnpasHocTb 4: Manbii 06bem Bo3ayxa CI'IGLI,VI(*)VI Kauum I'lpOD,yKTa

Bo3moxHas npuynHa HevcnpasHocTH 4: BosgyxosabopHoe
oTBepCTUE 3abKUIIOCh MyXoM, BONIOCAMW U T.4.

TexHn4yeckne napameTpbl

Peluenue: MpouncTuTe Bo3gyxo3abopHoe oTBEpCTUE.

Ne moaenu F8
Ecnu nocne BbINOMHEHNS! BbilLEYKa3aHHbIX AeCTBuIA
HENCNpaBHOCTb He YCTpaHeHa, HemeaneHHo obpaTuTech B HomuHanbHble
cny»6y nocnenpoaaxHoro 06Cny>KMBaHUS U K MECTHOMY Eggg%f&bhmawﬂ 220B-240B~ 50"y
OMCTpUGHLIOTOPY.
HomuHanbHas molHocTs | 1600BT

OrnekTpuyeckas cxema

IFevepatop Tenepatop

|
|
|
| .
HEHOMOHOR | BbicokockopocTHoi
voros Boab! | meuraterns c
1 b
|
|
|

‘ ynpaenenviem
Neperniosatens | Mpeaoxparyrrens

Liens ynpasnenus

- nsuratenem

220B-240B~

1

Lens
TemnepaTypHsiM

outlet Beixon NTC
Tepmonpeaoxparuens

PTC  Harpesarens

so-wozenzo

Avennes

|
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I
|
} Korika
|
|
|
|
|
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NHpopmauusa o
npounssoauTene

Mpoussoautens KuHrknun Onektpuk Ko., NTa

Ne1, CsnsiH Poya,
Agpec Hbto OuctpukT, Cyuxoy,
Li3sHcy MposuHc, Kutai

q3

YTunmnzaymsa

C y4eToM OXpaHbl OKPY>KaKOLLEN Cpefbl 3NEKTPONHCTPYMEHT,
NPUHAANEXHOCTU M yNakoBKa AOSMKHbI MOABEPrHYTHCS
noaxopasiLen nepepaboTtke Ans MOBTOPHOTO MUCMONb30BaHMS,
COLEPXKALLErocs B HUX CbIPbsl.

)i¢

OTpaboTaHHble NpUGOpPbI He JOMKHbI BbibpackiBaTbCs
COBMECTHO C 6bITOBbIMY O0TXOAaMM!

B03MOXHbI U3MEHEHUS 6e3 npeasapuTeribHOro yBeOOMIIEHUA.

WHdopmaums o rapaHTum

lapaHTUiHLIN CPOK Ha uaenue coctaensaeT 1 (oauH) rog ¢
[farbl MOKYMKu.

Cpok cnyx6bl n3nenus coctaenset 3 (Tpu) roga ¢ aatbl
NOKY KA.

[apaHTUs He NpPefoCTaBNsETCs B Cryvae eCTECTBEHHOrO
13HOCa, UCMONb30BaHNS B KOMMEPHECKVIX LIENSsX, U3MEHeHMi
nepBoHa4arnbHOTO COCTOsIHUS Npubopa, paboT no o4ncTke,
npV NOCMEACTBUAX HeHaanexaLlero obpaLLeHns unu
NOBPEXAEHUM MOKynaTenem Unm TpeTbUMU NnLiamMu,
NOBPEXAEHUM, BbI3BAHHOM BHELLHUMM 06CTOSTENLCTBAMU,
UINn 13-3a akKyMymnsTopHbIX Gatapeit.
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Kak yaHaTb aaTty npon3BoAcTBa
13 CEPUNHOIo Homepa

3TUKeTKa C CepuiiHbIM HOMEPOM Pa3MELLIAeTCs Ha YraKkoBKe
YCTPOICTBA, a Takke Ha Kopryce camoro ycTpoicTsa. [lata
NPOM3BOACTBA 3aKOAMPOBaHA B €70 CEPUIHOM HOMEpe.

YTo6bl paclumdpoBaTh AaTy NPOM3BOACTBA, O3HAKOMBLTECH C

NPYMEPOM CEpPUINHOTO HOMEpa, KOTOPbI MOKa3aH HKe:

EIRRE B45i1/03E

e 0742X

[aTta npov3BoACTBa COCTOUT 13 NEPBbIX 3 CMBOMOB: NEPBbIN
CUMBON — rofi, BTOPON CUMBON — MeCSL, TPETUA CUMBON —
[€Hb.

DBP800547

D —rop

B — mecsau

P — oeHb

8 — NPOV3BOACTBEHHASA NTNHUSA

00547 — coBCTBEHHO CEPUIAHBIN HOMEP YCTPOICTBA

B Hawwem npumepe fata npovasoactea 23 Hosibps 2019 roaa.
Bocnonb3yiiteck nHopmaumeit, npuseaeHHoN B Tabnuue
HWXe ANS pacludpoBKM AaTbl NPOU3BOACTBA AAHHOTO

yCTpOWCTBa.
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log Mecsay [ata

lon |Cumeon| Mecay |Cumson| Jata | Cumeon | Aata |Cumeon
2016 A Axsapb 17 H
2017 B | ®esparb 2 2 2 18 J
2018 Cc Mapr 3 3 3 19 K
2019 D Anperb 4 4 4 20 L
2020 E Mait 5 5 5 21 M
2021 F MioHb 6 6 6 22 N
2022 G Viionb 7 7 7 23 P
2023 H Asryct 8 8 8 24 Q
2024 J CeHTsbpb 9 9 9 25 R
2025 K OkTs6pb A 10 A 26 S
2026 L Hos6ps B 1 B 27 T
2027 M [ekabpb C 12 C 28 V]
2028 N 13 D 29 \
2029 P 14 E 30 w
2030 Q 15 F 31 X
2031 R 16 G

C uHcopmaumeit 06 MMnoptepe MOXHO O3HAaKOMUTLCA Ha

3TUKETKE, PacrorioXeHHOW Ha ynakoBKe YCTPOWCTBa.

CpenaHo B Kutae

Tosap cepTucuLmpoBaH
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